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Аннотация 

  Актуализация схемы теплоснабжения Шолоховского сельского поселения Красносельского 

муниципального района Костромской области осуществлялась согласно Договора  года между 

Администрацией Шолоховского сельского поселения (Заказчик) и энергоаудиторской компанией 

ООО «ЭНЕРГО-ЭКСПЕРТ» (Подрядчик). При разработке схемы теплоснабжения Исполнитель 

руководствовался, прежде всего, федеральным законодательством в области теплоснабжения, 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности: 

-от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

-от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

-постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку разработки и утверждения». 

При разработке отдельных разделов документа использовались и другие руководящие документы и 

справочная литература. 

Полный список использованной литературы приведен в конце книги 1. 

Для разработки схемы теплоснабжения Исполнитель произвел сбор информации: 

-о населенном пункте и перспективах его развития; 

-о теплоснабжающих организациях, их оборудовании, тепловых сетях, производственно-

экономических показателях; 

-нормативах теплоснабжения, тарифах на тепловую энергию. 

Необходимость актуализации схемы теплоснабжения возникла в связи с массовым переходом жителей 

МКД на децентрализованную систему отопления. В процессе актуализации схемы теплоснабжения 

были уточнены тепловые нагрузки на источники тепловой энергии, состав оборудования котельных, 

схемы тепловых сетей. Конкретизированы мероприятия по реконструкции и техническому 

перевооружению котельных и тепловых сетей. Финансовые затраты на реконструкцию определены в 

действующих ценах.  Были существенно переработаны и дополнительно введены в схему 

теплоснабжения следующие разделы: 

-Условия и организация перехода собственников квартир в многоквартирных домах на 

индивидуальное теплоснабжение; 

-Условия вывода из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей; 

Работы по актуализации схемы теплоснабжения выполнялись службой энергоаудита ООО «ЭНЕРГО-

ЭКСПЕРТ». Руководитель работ – директор Калинников А.Б. 
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1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления 

тепловой энергии для целей теплоснабжения 

1.1 Функциональная структура теплоснабжения 

  Шолоховское сельское поселение образовано 30 декабря 2004 года в соответствии с Законом   

Костромской области № 237-ЗКО[2], установлены статус и границы муниципального образования. 

  Красносельский район является одним из 30 муниципальных образований Костромской области и 

находится в юго-западной её части, в бассейне верхней Волги и ее притоков - рек Стежеры, Покши, 

Шачи. Основная часть территории расположена на левом берегу и примерно девятая часть на 

правом берегу р. Волги. 

Муниципальное образование граничит на севере с Судиславским, а на западе с Костромским и 

Нерехтским районами области, на юго-востоке - с Ивановской областью. 

Шолоховское сельское поселение – административно-территориальная единица муниципального 

образования Красносельский район Костромской области. 

Шолоховское сельское поселение находится в центральной части Красносельского района. 

Шолоховское сельское поселение граничит: с юга– с Сидоровским сельским поселением, с юго- 

востока – с Подольским сельским поселением, с востока – с Прискоковским и Захаровским 

сельскими поселениями, с севера – с Чапаевским сельским поселением, с северо-запада – с 

Боровиковским сельским поселением. Административный центр – деревня Шолохово. 

 

В состав сельского поселения входят населенные пункты: 

 
1. д. Шолохово 8. д. Пуловлево 15. д. Мишнево 22. д. Кононово 

2. д. Новосельское 9. д. Спиридово 16. д. Мельничище 23. д. Ершово 

3. д. Зайцево 10. д. Ворсино 17. д. Васильково 24. д. Соколово 

4. д. Исаковское 11. д. Сопырёво 18. д. Шелково 25. д. Тарасовка 

5. д. Кузьмино 12. д. Степурино 19. д. Погост-Монастырский 

6. д. Дурасово 13. д. Косевское 20. д. Никола-Плетни  

7. д. Лопаткино 14. д. Жилино 21. д. Неверово  

 

  Территория поселения заселена неравномерно, по мере удаления от административного центра 

количество населенных пунктов и их величина существенно уменьшается. В последнее время 

появилось много заброшенных деревень, в то же время постоянно увеличивается количество 

дачных участков и садово-огороднических обществ. Крестьянско-фермерские и личные подсобные 

хозяйства сегодня обретают особую значимость как производители продовольствия. С каждым 

годом увеличивается количество желающих заниматься растениеводством, животноводством. 

  Связь между населенными пунктами внутри Шолоховского поселения осуществляется по дорогам 

районного значения с бетонным, гравийным и грунтовым покрытием. 

  Существующая жилая застройка населенных пунктов Шолоховского сельского поселения 

представлена в основном индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, 

одноэтажными многоквартирными - 2-х – 4-х квартирными жилыми домами, многоквартирными 

жилыми домами до 5 этажей. 

 

Численность населения 

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

↘2245 ↗2278 ↗2287 ↗2291 ↘2282 ↘2240 ↘2212 
 

  Проживающее на 1.01.2017 г. постоянное население в Шолоховском сельском поселении 

составляет – 2212 человек.  Работающее население составляет 1463 человек. 

Таблица 1.1 

Площадь жилого фонда 
 

Наименование Общая площадь жилого фонда, тыс.м2 

Существующий жилой фонд, всего 63,75 

Прирост жилого фонда в год 1,213 
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  Население Шолоховского сельского поселения, в основном, имеет благоприятные условия 

проживания по параметрам жилищной обеспеченности. Поэтому приоритетной задачей жилищного 

строительства на расчетный срок является создание комфортных условий с точки зрения 

обеспеченности современным инженерным оборудованием. В концепции территориального 

планирования Шолоховского сельского поселения предусмотрено увеличение обеспеченности 

общей площади до - 50 м2 на одного жителя. 

  Решение этих задач возможно при увеличении объёмов строительства жилья за счёт всех 

источников финансирования. Всё это потребует большой работы по привлечению инвесторов к 

реализации этой программы. 

  В соответствии с генпланом поселения объём жилищного фонда будет увеличиваться темпом 1213 

м2/год и только в сфере индивидуального строительства. Средняя жилая обеспеченность составляет 

26,0 м2 на каждого постоянного жителя. 

  Всё новое строительство планируется в усадебных одноквартирных жилых домах, которые будут 

иметь индивидуальное отопление. 

  В Шолоховском сельском поселении централизованная система отопления есть только в двух 

населенных пунктах, в д. Шолохово и д. Сопырёво. Теплоснабжающей организацией в д. Шолохово 

является МУП «Газовые котельные». В д. Сопырёво эксплуатационную ответственность за 

котельную несёт ООО «ТеплоГазСервис» 

  Основными потребителями тепловой энергии являются жилой сектор, различные бюджетные 

учреждения и организации сферы образования, культуры, медицины и социального обеспечения. 

  В соответствии с ТСН 23-322-2001-Костромской области «Энергоэффективность жилых и 

общественных зданий» для Красносельского района Костромской области приняты следующие 

данные: 

- расчетная температура наружного воздуха -31С 

-средняя температура отопительного периода - 3,9С 

-продолжительность отопительного периода 222 дня 
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1.2 Источники теплоснабжения 

1.2.1 Котельная д. Шолохово 

В 2017 г. в д. Шолохово к началу отопительного сезона 2017-2018 гг. была смонтирована новая блочно-

модульная котельная. В настоящий момент находится в пусконаладочном режиме. Котельная д. 

Шолохово находится в эксплуатационной ответственности МУП «Газовые котельные», работает на 

природном газе. На котельной установлено 3 котла «Энтророс». Котлы находятся в идеальном 

техническом состоянии. Техническое состояние котельной хорошее.  

 

 

Рис.1.2.1.1 – БМК котельная  в д. Шолохово 

1.2.2 Котельная д. Сопырёво 

          Котельная д. Сопырёво,   находится  в эксплуатационной ответственности ООО 

«ТеплоГазСервис»,   работает  на  твёрдом  топливе  (уголь).  На котельной установлено  2 котла 

«Братск» и 2 котла КВНПу-0,3. Котлы находятся в удовлетворительном техническом состоянии. 

Техническое состояние котельной удовлетворительное.  
 

Рис.1.2.2.1 – Котельная д. Сопырёво 
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Сведения об источниках теплоснабжения Шолоховского сельского поселения приведены в 

таблице 1.2.1.1. Таблица 1.2.1 

Сведения об установленных мощностях котельных 
 

 

Название, 

адрес 

котельной 

 

 
Марка котлов 

Установленная мощность 

котла, Гкал/ч (т/ч) 

 

Год ввода в 

эксплуатацию 

КПДбрутто (%) 

 
 

паспортный 

 
Фактический по 

результатам РНИ 
 

Паспортная 

Фактическая 

по     

результатам 
РНИ 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Котельная 

д. Шолохово 

 ТТ-100-2000 1,72 1,72 2017 92,72        92,72 

ТТ-1001530 1,29 1,29 2017 91,64 91,64 

ТТ-1001530 1,29 1,29 2017 91,5 91,5 

ИТОГО:  4,3 4,3    

 
Котельная 

д. Сопырёво 

КВНПу-0,3 0,258 0,247 2009 65 63 

КВНПу-0,3 0,258 0,251 2009 65 64 

Братск 0,427 0,324 1985 82 50 

Братск 0,427 0,335 1985 82 50 

ИТОГО:  1,37 1,157    

Таблица 1.2.2 

Сведения о расчётных тепловых нагрузках котельных 
 

 

Название, 

адрес 

котельной 

Вид 

основного и 

резервного 

топлива 

 

Установленная/ 

фактическая мощность, 

Гкал/ч 

Расчётная тепловая нагрузка, Гкал/ч 

 
Всего 

В том числе Коэф-т 

загрузки 

котельных, 
% 

Отопле- 

ние 

Вентиля- 

ция 
ГВС 

Котельная 

д. 
Шолохово 

Природный 

газ 

 

4,3 
 

2,5 
 

2,125 
 

- 
 

0,375 
 

58 

Котельная 

д. Сопырёво 

 

Уголь 
 

1,37/1,157 0,373 0,373 
 

- - 27 

 

Таблица 1.2.3 

Сведения об установленных на котельных насосах 

 

Название, адрес 

котельной, 

 

Назначение 

 

Тип, марка 

 

Кол- 

во 

Основные 

параметры 

Электродвигатель 

Подача, 

м3/ч 

Напор, 

м. в. ст. 

Мощность, кВт 

Котельная д. 

Шолохово 

Сетевые 
SCS65-200 1 175 40 30 

SCS65-200 1 175 40 30 

Питательные 55vD6FHO11T 2 5 35 2,2 

Котельная д. 

Сопырёво 

Сетевые КМ 80-50-200 2 50 50 15 

КМ 80-65-160 1 50 32 7,5 

Питательные КМ 65-50-160/2 1 25 32 4 
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Таблица 1.2.4 

Сведения об установленных на котельных водоподогревательных установках 

Тип        

водоподогревателей 

(кожухотрубные, 

пластинчатые, 

емкостные, 
барботажные) 

 

Количество ступеней 

нагрева, схема 

подключения к 

теплоносителю 

Марка  

водоподогревателей, 

кол-во секций, 

диаметр, длина 

 
Техническое состояние: 

% заглушенных трубок, 

наличие теплоизоляции 

Котельная МУП «Газовые котельные» д. Шолохово 

Установка умягчения АКВАФЛОУ  
«А5512-90» 

нет 1,5м3/час 

Котельная ООО «ТеплоГазСервис» д. Сопырёво 

кожухотрубные 10 10/Ø200/4 
Не работает /2% /без 

изоляции 

 
1.3 Тепловые сети и системы теплоснабжения 
 
  Тепловые сети являются локальными, транспортирующими тепловую энергию от отдельных котельных. 
Основным типом прокладки тепловых сетей в д. Шолохово является надземный способ, сети находятся в 
неудовлетворительном состоянии. В д. Сопырёво тепловые сети проложены под землей в непроходных 
каналах. Состояние сетей, в основном, удовлетворительное. Основной теплоизоляционный материал – 
минераловатные маты. С течением времени изоляция уплотнилась в верней части трубопровода. 
Теплозащитные свойства такой теплоизоляции в 1,5 – 2 раза ниже, чем по нормативам. 
  Тепловые сети от котельных Шолоховского сельского поселения имеют следующую суммарную 
протяженность в однотрубном исполнении: 
         -д. Шолохово, отопление 2692 м и сети ГВС 422 м.; 
         -д. Сопырёво, отопление 1714 м, сети ГВС отсутствуют. 
Утвержденный температурный график тепловых сетей для д. Шолохово - 95/70оС (Рис.1.3.1), для д. 
Сопырёво - 85/60оС (Рис.1.3.2). 
Горячее водоснабжение в д. Шолохово обеспечивается работой центрального теплового пункта (ЦТП) для 
жилых шести 5-этажных, трёх 3-этажных домов микрорайона Льнозавода. В детсаду «Ленок» и в 
Шолоховской средней школе посредством бойлеров косвенного нагрева греющим теплоносителем, 
получаемым от теплосети отопления в отопительный период. 
Индивидуальные дома отапливаются индивидуальными газовыми котлами и (или) печами на твёрдом 
топливе. Горячее водоснабжение индивидуальных домов осуществляется от индивидуальных газовых или 
электрических водонагревателей. 
 
Сведения о материальных характеристиках тепловых сетей приведены в таблице 1.3.1
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Рис. 1.3.1 Температурный график работы котельной д. Шолохово
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Темпе- 

ратура 

наружного 

воздуха, С 

Темпе- 

ратура в 

подающем 

трубопр- 

де, С 

Темпе- 

ратура в 

обратном 

трубопр-де, 

С 

 

 

8 39 33 

7 41 35 

6 42 35 

5 43 36 

4 45 37 

3 46 38 

2 47 38 

1 48 39 

0 50 40 

-1 51 41 

-2 52 41 

-3 53 42 

-4 55 43 

-5 56 44 

-6 57 44 

-7 58 45 

-8 59 45 

-9 61 47 

-10 62 47 

-11 63 48 

-12 64 48 

-13 65 49 

-14 66 49 

-15 67 50 

-16 69 51 

-17 70 52 

-18 71 52 

-19 72 53 

-20 73 53 

-21 74 54 

-22 75 54 

-23 76 55 

-24 77 55 

-25 79 57 

-26 80 57 

-27 81 58 

-28 82 58 

-29 83 59 

-30 84 59 

-31 85 60 

 

 

Рис. 1.3.2 Температурный график работы котельной д. Сопырево
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Таблица 1.3.1 

Сведения о материальных характеристиках тепловых сетей МУП «Газовые котельные» и ООО «ТеплоГазСервис» 
 

Нормативные потери сетевой воды в муниципальных котельных Шолоховского сельского поселения 
 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Наименование участка 

тепловой сети 

 

 
Тип трубо- 

провода 

 

Диаметр 

условный, 

мм 

 

Диаметр 

наруж- 

ный, мм 

 

Толщина 

стенки δст., 

мм 

 

Шерохо- 

ватость, 

мм 

 

Диаметр 

внутрен- 

ний, мм 

 

 
Длина 

участков, м 

Матери- 
альная 

характе- 
ристика, 

м2 

Объем 

воды в 

трубо- 

про- 

водах, м3 

 
Норма- 

тив 

затрат, 

м3/год 

 
Норма- 

тив 

потерь, 

м3/год 

 
Норма- 

тив затрат 

и потерь, 

м3/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 д. Шолохово, тепловые сети отопления котельной МУП  «Газовые котельные» 

1 
Т7 – Т8             

отопление подающий 150,00 159,00 4,50 0,50 149,00 30,00 47,70 0,54 0,00 7,19 7,19 

обратный 150,00 159,00 4,50 0,50 149,00 30,00 47,70 0,54 0,00 7,19 7,19 

2 Т8 – Детский сад             

отопление подающий 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 79,00 7,03 0,47 0,00 6,26 6,26 

обратный 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 79,00 7,03 0,47 0,00 6,26 6,26 

3 Т8 - ЦТП             

отопление подающий 150,00 159,00 4,50 0,50 149,00 290,00 46,11 5,22 0,00 69,53 69,53 

обратный 150,00 159,00 4,50 0,50 149,00 290,00 46,11 5,22 0,00 69,53 69,53 

4 ЦТП – ТК1             

отопление, ГВС подающий 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 15,00 1,62 0,12 0,00 1,59 1,59 

обратный 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 15,00 1,62 0,12 0,00 1,59 1,59 
  

      828 204,92 12,7  169,14 169,14 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

5 ТК1 – ТК2             

отопление, ГВС подающий 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 30,00 3,24 0,24 0,00 3,19 3,19 

обратный 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 30,00 3,24 0,24 0,00 3,19 3,19 

6 ТК2 – ТК3             
 

отопление, ГВС подающий 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 48,00 5,18 0,38 0,00 5,06 5,06 

обратный 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 48,00 5,18 0,38 0,00 5,06 5,06 

7 ТК3 – Дом №5             

отопление, ГВС подающий 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 15,00 1,62 0,12 0,00 1,60 1,60 

обратный 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 15,00 1,62 0,12 0,00 1,60 1,60 

8 Дом №5 – Дом №4             

отопление, ГВС подающий 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 10,00 0,89 0,06 0,00 0,80 0,80 

обратный 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 10,00 0,89 0,06 0,00 0,80 0,80 

9 Дом №5 – Дом №6             

отопление, ГВС подающий 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 20,00 1,78 0,12 0,00 1,60 1,60 

обратный 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 20,00 1,78 0,12 0,00 1,60 1,60 

10 ТК2 – Т9             

отопление, ГВС подающий 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 83,00 8,96 0,66 0,00 8,79 8,79 

обратный 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 83,00 8,96 0,66 0,00 8,79 8,79 

11 Т9 – Дом №1             

отопление, ГВС подающий 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 4,00 0,35 0,02 0,00 0,27 0,27 

обратный 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 4,00 0,35 0,02 0,00 0,27 0,27 

12 Т9 – ТК4             

отопление, ГВС подающий 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 40,00 3,56 0,24 0,00 3,20 3,20 

обратный 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 40,00 3,56 0,24 0,00 3,20 3,20 
 

ТК4 – Дом №2             

13 отопление, ГВС подающий 50,00 57,00 3,50 0,40 49,20 6,00 0,34 0,01 0,00 0,13 0,13 
  

обратный 50,00 57,00 3,50 0,40 49,20 6,00 0,34 0,01 0,00 0,13 0,13 
  

      512 51,84 3,7  91,9 91,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

14 ТК4 – Дом №3             

отопление, ГВС подающий 50,00 57,00 3,50 0,40 49,20 6,00 0,34 0,01 0,00 0,13 0,13 

обратный 50,00 57,00 3,50 0,40 49,20 6,00 0,34 0,01 0,00 0,13 0,13 

15 Дом №2 - Школа             

отопление подающий 70,00 76,00 3,00 0,4 69,20 111,00 8,44 0,44 0,00 5,86 5,86 

обратный 70,00 76,00 3,00 0,4 69,20 111,00 8,44 0,44 0,00 5,86 5,86 

16 ТК1 – ТК5             

отопление, ГВС подающий 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 50,00 5,4 0,4 0,00 5,33 5,33 

обратный 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 50,00 5,4 0,4 0,00 5,33 5,33 

17 ТК5 – Дом №8             

отопление, ГВС подающий 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 30,00 2,67 0,18 0,00 2,40 2,40 

обратный 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 30,00 2,67 0,18 0,00 2,40 2,40 

18 ТК5 – ТК6             

отопление, ГВС подающий 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 40,00 4,32 0,32 0,00 4,26 4,26 

обратный 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 40,00 4,32 0,32 0,00 4,26 4,26 

19 ТК6 – Дом №9             

отопление, ГВС подающий 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 15,00 1,33 0,09 0,00 1,20 1,20 

обратный 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 15,00 1,33 0,09 0,00 1,20 1,20 

20 Дом №9 – Дом №7             

отопление, ГВС подающий 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 10,00 0,89 0,06 0,00 0,80 0,80 

обратный 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 10,00 0,89 0,06 0,00 0,80 0,80 
  

      524 46,1 3,06  39,96 39,96 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Тепловая сеть на дома СПК «Родина» 

21 Т7 – Т10             

отопление подающий 125,00 133,00 4,00 0,40 124,20 12,50 1,66 0,15 0,00 2,00 2,00 

обратный 125,00 133,00 4,00 0,40 124,20 12,50 1,66 0,15 0,00 2,00 2,00 

22 Т10 – Т11             

отопление подающий 125,00 133,00 4,00 0,40 124,20 80,50 10,71 0,96 0,00 12,79 12,79 

обратный 125,00 133,00 4,00 0,40 124,20 80,50 10,71 0,96 0,00 12,79 12,79 

23 Т11 – Т12             

отопление подающий 125,00 133,00 4,00 0,40 124,20 7,20 0,96 0,09 0,00 1,20 1,20 

обратный 125,00 133,00 4,00 0,40 124,20 7,20 0,96 0,09 0,00 1,20 1,20 

24 Т12 – Т13             

отопление подающий 125,00 133,00 4,00 0,40 124,20 81,00 10,77 0,97 0,00 12,92 12,92 

обратный 125,00 133,00 4,00 0,40 124,20 81,00 10,77 0,97 0,00 12,92 12,92 

25 Т13 – Дом №9             

отопление подающий 25,00 32,00 2,50 0,25 24,50 6,00 0,19 0,004 0,00 0,05 0,05 

обратный 25,00 32,00 2,50 0,25 24,50 6,00 0,19 0,004 0,00 0,05 0,05 

26 Т13 – Т14             

отопление подающий 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 80,80 8,73 0,65 0,00 8,66 8,66 

обратный 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 80,80 8,73 0,65 0,00 8,66 8,66 

27 Т14 – Дом №7             

отопление подающий 25,00 32,00 2,50 0,25 24,50 3,00 0,1 0,002 0,00 0,03 0,03 

обратный 25,00 32,00 2,50 0,25 24,50 3,00 0,1 0,002 0,00 0,03 0,03 

28 Т14 – Т15             

отопление 
подающий 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 16,00 1,42 0,09 0,00 1,20 1,20 

обратный 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 16,00 1,42 0,09 0,00 1,20 1,20 
  

      574 5,832 5,832  77,7 77,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

29 Т15 – Дом №5             

отопление 
подающий 25,00 32,00 2,50 0,25 24,50 3,00 0,1 0,002 0,00 0,03 0,03 

обратный 25,00 32,00 2,50 0,25 24,50 3,00 0,1 0,002 0,00 0,03 0,03 

30 Т15 – Т16             

 
отопление 

подающий 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 70,00 6,23 0,42 0,00 5,59 5,59 

обратный 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 70,00 6,23 0,42 0,00 5,59 5,59 

31 Т16 – Дом №3             

отопление 
подающий 25,00 32,00 2,50 0,25 24,50 5,00 0,16 0,003 0,00 0,04 0,04 

обратный 25,00 32,00 2,50 0,25 24,50 5,00 0,16 0,003 0,00 0,04 0,04 

32 Т16 – Дом №11             

отопление 
подающий 40,00 45,00 2,50 0,25 39,50 49,00 2,2 0,06 0,00 0,80 0,80 

обратный 40,00 45,00 2,50 0,25 39,50 49,00 2,2 0,06 0,00 0,80 0,80 
  

      254 17,38 0,97  12,92 12,92 
  

 

 
 

ИТОГО 

      2692 326,07 26,262  391,62  
 

тр. 32 мм       34,00      
 

тр. 45 мм       98,00      
 

тр. 57 мм       24,00      
 

тр. 76 мм       222,00      
 

тр. 89 мм       588,00      
 

тр. 108 мм       723,60      
 

тр. 133 мм       362,40      
 

тр. 159 мм       640,00      
 

Всего норматив затрат 

и потерь, м3/год 
           391,62 
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д. Сопырево, тепловые 

сети отопления 

котельной ООО 

"ТеплоГазСервис» 

 

Тип трубо- 

провода 

 
Диаметр 

условный, 

мм 

 
Диаметр 

наруж- 

ный, мм 

 
Толщина 

стенки 

δст., мм 

 
Шерохо- 

ватость, 

мм 

 
Диаметр 

внутрен- 

ний, мм 

 
Длина 

участков, 

м 

Матери- 
альная 

характе- 
ристика, 

м2 

 
Объем 
воды , 

м3 

Норма- 

тив 

затрат, 

м3/год 

Норма- 

тив 

потерь 

м3/год 

Норма- 

тив затрат 

и потерь, 

м3/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
Котельная – Т1 

            

отопление подающий 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 236,00 25,49 1,89 0,00 25,17 25,17 

обратный 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 236,00 25,49 1,89 0,00 25,17 25,17 

2 Т1 – ТК1             

отопление подающий 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 65,00 7,02 0,52 0,00 6,93 6,93 

обратный 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 65,00 7,02 0,52 0,00 6,93 6,93 

3 ТК1 – ТК2             

отопление 
подающий 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 85,00 9,18 0,68 0,00 9,06 9,06 

обратный 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 85,00 9,18 0,68 0,00 9,06 9,06 

4 ТК2 – ТК3             

отопление 
подающий 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 250,00 27 2 0,00 26,64 26,64 

обратный 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 250,00 27 2 0,00 26,64 26,64 

5 ТК3 – Дом Культуры             

отопление подающий 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 12,00 1,07 0,07 0,00 0,93 0,93 

обратный 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 12,00 1,07 0,07 0,00 0,93 0,93 

6 ТК1 – ТК4             

отопление 
подающий 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 22,00 2,37 0,17 0,00 2,26 2,26 

обратный 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 22,00 2,37 0,17 0,00 2,26 2,26 

7 ТК4 – ТК5             

отопление 
подающий 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 30,00 3,24 0,24 0,00 3,20 3,20 

обратный 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 30,00 3,24 0,24 0,00 3,20 3,20 

8 ТК5 – Детский Сад             

отопление 
подающий 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 30,00 2,67 0,18 0,00 2,40 2,40 

обратный 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 30,00 2,67 0,18 0,00 2,40 2,40 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 ИТОГО       1460,0 151,34 11,5  148,38  

             

тр. 89 мм       338,00      

тр. 108 мм       1376,00      

Всего норматив затрат 

и потерь, м3/год 

           
148,38 

Примечание. Длина участков тепловой сети дана в однотрубном исполнении.
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Таблица 1.3.2 

Нормативные потери тепловой энергии с утечками теплоносителя в водяных тепловых сетях отопления 

Шолоховского сельского поселения 
 

 
№ 

п/п 

 
Наименование 

участка тепловой сети 

 

Тип 

трубо- 

провода 

 

Диаметр 

условный, 

мм 

 

Норматив 

потерь, 

м3/год 

Температура теплоносителя и 

воды, ОС 
Число 

часов 

работы, 

час 

Плотность 

теплоносителя, кг/м3 

Потери тепловой 

энергии 

подающий 

труб-д 

обратный 

труб-д 

холодная 

вода 

подающий 

труб-д 

обратный 

труб-д 

часовые, 

ккал/час 

годовые, 

Гкал/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 д.Шолохово            

1 Т7 – Т8 подающий 150,00 7,19 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 64,24 0,34 

  обратный 150,00 7,19 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 64,57 0,34 

2 Т8 – Детский сад подающий 80,00 6,26 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 55,93 0,30 

  обратный 80,00 6,26 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 56,22 0,30 

3 Т8 - ЦТП подающий 150,00 69,53 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 621,26 3,31 

  обратный 150,00 69,53 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 624,41 3,33 

4 ЦТП – ТК1 подающий 100,00 1,59 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 17,87 0,10 

  обратный 100,00 1,59 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 17,96 0,10 

5 ТК1 – ТК2 подающий 100,00 3,19 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 114,28 0,61 

  обратный 100,00 3,19 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 114,86 0,61 

6 ТК2 – ТК3 подающий 100,00 5,06 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 10,72 0,06 

  обратный 100,00 5,06 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 10,78 0,06 

7 ТК3 – Дом №5 подающий 100,00 1,60 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 115,44 0,62 

  обратный 100,00 1,60 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 116,03 0,62 

8 Дом №5 – Дом №4 подающий 80,00 0,80 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 0,45 0,00 

  обратный 80,00 0,80 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 0,45 0,00 

9 Дом №5 – Дом №6 подающий 80,00 1,60 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 77,38 0,41 

  обратный 80,00 1,60 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 77,77 0,41 

10 ТК2 – Т9 подающий 100,00 8,79 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 0,27 0,00 

  обратный 100,00 8,79 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 0,27 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

11 Т9 – Дом №1 подающий 80,00 0,27 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 10,72 0,06 

  обратный 80,00 0,27 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 10,78 0,06 

12 Т9 – ТК4 подающий 80,00 3,20 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 0,27 0,00 

  обратный 80,00 3,20 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 0,27 0,00 

13 ТК4 – Дом №2 подающий 50,00 0,13 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 49,95 0,27 

  обратный 50,00 0,13 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 50,20 0,27 

14 ТК4 – Дом №3 подающий 50,00 0,13 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 0,36 0,00 

  обратный 50,00 0,13 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 0,36 0,00 

15 Дом №2 - Школа подающий 70,00 5,86 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 38,06 0,20 

  обратный 70,00 5,86 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 38,26 0,20 

16 ТК1 – ТК5 подающий 100,00 5,33 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 10,72 0,06 

  обратный 100,00 5,33 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 10,78 0,06 

17 ТК5 – Дом №8 подающий 80,00 2,40 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 7,15 0,04 

  обратный 80,00 2,40 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 7,18 0,04 

18 ТК5 – ТК6 подающий 100,00 4,26 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 14,21 0,08 

  обратный 100,00 4,26 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 14,28 0,08 

19 ТК6 – Дом №9 подающий 80,00 1,20 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 28,50 0,15 

  обратный 80,00 1,20 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 28,65 0,15 

20 Дом №9 – Дом №7 подающий 80,00 0,80 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 45,21 0,24 

  обратный 80,00 0,80 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 45,44 0,24 

Тепловая сеть на дома СПК «Родина», ул.Центральная 

21 Т7 – Т10 подающий 125,00 2,00 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 14,30 0,08 

  обратный 125,00 2,00 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 14,37 0,08 

22 Т10 – Т11 подающий 125,00 12,79 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 7,15 0,04 

  обратный 125,00 12,79 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 7,18 0,04 

23 Т11 – Т12 подающий 125,00 1,20 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 14,30 0,08 

  обратный 125,00 1,20 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 14,37 0,08 

24 Т12 – Т13 подающий 125,00 12,92 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 78,54 0,42 

  обратный 125,00 12,92 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 78,94 0,42 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

25 Т13 – Дом №9 подающий 25,00 0,05 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 2,41 0,01 

  обратный 25,00 0,05 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 2,42 0,01 

26 Т13 – Т14 подающий 100,00 8,66 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 28,59 0,15 

  обратный 100,00 8,66 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 28,74 0,15 

27 Т14 – Дом №7 подающий 25,00 0,03 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 1,16 0,01 

  обратный 25,00 0,03 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 1,17 0,01 

28 Т14 – Т15 подающий 80,00 1,20 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 1,16 0,01 

  обратный 80,00 1,20 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 1,17 0,01 

29 Т15 – Дом №5 подающий 25,00 0,03 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 52,36 0,28 

  обратный 25,00 0,03 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 52,63 0,28 

30 Т15 – Т16 подающий 80,00 5,59 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 47,62 0,25 

  обратный 80,00 5,59 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 47,87 0,26 

31 Т16 – Дом №3 подающий 25,00 0,04 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 21,44 0,11 

  обратный 25,00 0,04 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 21,55 0,11 

32 Т16 – Дом №11 подающий 40,00 0,80 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 7,15 0,04 

  обратный 40,00 0,80 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 7,18 0,04 

33 Всего          3126,28 16,69 

 д. Сопырево            

1 Котельная – Т1 подающий 100,00 25,17 53,5 41,55 5,00 5328 986,3 990,7 198,14 1,06 

    обратный 100,00 25,17 53,5 41,55 5,00 5328 986,3 990,7 199,02 1,06 

2 Т1 – ТК1 подающий 100,00 6,93 53,5 41,55 5,00 5328 986,3 990,7 54,55 0,29 

  обратный 100,00 6,93 53,5 41,55 5,00 5328 986,3 990,7 54,80 0,29 

3 ТК1 – ТК2 подающий 100,00 9,06 53,5 41,55 5,00 5328 986,3 990,7 71,32 0,38 

  обратный 100,00 9,06 53,5 41,55 5,00 5328 986,3 990,7 71,64 0,38 

4 ТК2 – ТК3 подающий 100,00 26,64 53,5 41,55 5,00 5328 986,3 990,7 209,71 1,12 

  обратный 100,00 26,64 53,5 41,55 5,00 5328 986,3 990,7 210,65 1,12 

5 ТК2 – ТК3 подающий 100,00 26,64 53,5 41,55 5,00 5328 986,3 990,7 209,71 1,12 

  обратный 100,00 26,64 53,5 41,55 5,00 5328 986,3 990,7 210,65 1,12 

             



22 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6 ТК3 – Дом Культуры подающий 80,00 0,93 53,5 41,55 5,00 5328 986,3 990,7 7,32 0,04 

  обратный 80,00 0,93 53,5 41,55 5,00 5328 986,3 990,7 7,35 0,04 

7 ТК1 – ТК4 подающий 100,00 2,26 53,5 41,55 5,00 5328 986,3 990,7 17,79 0,09 

  обратный 100,00 2,26 53,5 41,55 5,00 5328 986,3 990,7 17,87 0,10 

8 ТК4 – ТК5 подающий 100,00 3,20 53,5 41,55 5,00 5328 986,3 990,7 25,19 0,13 

  обратный 100,00 3,20 53,5 41,55 5,00 5328 986,3 990,7 25,30 0,13 

9 ТК5 – Детский Сад подающий 80,00 2,40 53,5 41,55 5,00 5328 986,3 990,7 18,89 0,10 

  обратный 80,00 2,40 53,5 41,55 5,00 5328 986,3 990,7 18,98 0,10 

 Всего          1628,88 8,67 

 Всего по 

Шолоховскому СП 

         
4755,16 25,36 
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Таблица 1.3.3 

Нормативные потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции 

трубопроводов водяных тепловых сетей отопления, используемых для передачи тепловой энергии потребителям 

 
№ 

п/п 

 
Наименование участка 

тепловой сети 

 
Диаметр 

наружный, 

мм 

 
Длина 

участков 

м 

 
Способ 

прокладки 

 
Тип трубо- 

провода 

 
Тип 

изоляции 

 
Год ввода в 

эксплуатацию 

 
qиз.н., 

ккал/ч 

*м 

 
Коэфф 

β 

 
Часовые 

потери, 

ккал/ч 

 
Время 

работы 

ч/год 

 
Годовые 

потери, 

Гкал/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 д. Шолохово            

1 Т7 – Т8            

отопление 
159,00 30,00 надземная подающий минвата 1988 47,3 1,15 1419,0 5328 8,69 

159,00 30,00 надземная обратный минвата 1988 41,6 1,15 12480,0 5328 76,47 

2 Т8 – Детский сад            

отопление 
89,00 79,00 надземная подающий минвата 1988 35,8 1,2 2828,2 5328 18,08 

89,00 79,00 надземная обратный минвата 1988 31,0 1,2 2449,0 5328 15,66 

3 Т8 - ЦТП            

отопление 
159,00 290,00 надземная подающий минвата 1988 47,3 1,15 13717,0 5328 84,05 

159,00 290,00 надземная обратный минвата 1988 41,6 1,15 12064,0 5328 73,92 

4 ЦТП – ТК1            

отопление, ГВС 
108,00 15,00 надземная подающий минвата 1988 40,3 1,2 604,5 5328 3,86 

108,00 15,00 надземная обратный минвата 1988 34,6 1,2 519,0 5328 3,32 

5 ТК1 – ТК2            

отопление, ГВС 
108,00 30,00 надземная подающий минвата 1988 40,3 1,2 1209,0 5328 7,73 

108,00 30,00 надземная обратный минвата 1988 34,6 1,2 1038,0 5328 6,64 

 
6 

ТК2 – ТК3            

отопление, ГВС 
108,00 48,00 надземная подающий минвата 1988 40,3 1,2 1934,4 5328 12,37 

108,00 48,00 надземная обратный минвата 1988 34,6 1,2 1660,8 5328 10,62 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

7 ТК3 – Дом №5            

отопление, ГВС 
108,00 15,00 надземная подающий минвата 1988 40,3 1,2 604,5 5328 3,86 

108,00 15,00 надземная обратный минвата 1988 34,6 1,2 519,0 5328 3,32 

8 Дом №5 – Дом №4            

отопление, ГВС 
89,00 10,00 надземная подающий минвата 1988 35,8 1,2 358,0 5328 2,29 

89,00 10,00 надземная обратный минвата 1988 31,0 1,2 310,0 5328 1,98 

9 Дом №5 – Дом №6            

отопление, ГВС 
89,00 20,00 надземная подающий минвата 1988 35,8 1,2 716,0 5328 4,58 

89,00 20,00 надземная обратный минвата 1988 31,0 1,2 620,0 5328 3,96 

10 ТК2 – Т9            

отопление, ГВС 
108,00 83,00 надземная подающий минвата 1988 40,3 1,2 3344,9 5328 21,39 

108,00 83,00 надземная обратный минвата 1988 34,6 1,2 2871,8 5328 18,36 

11 Т9 – Дом №1            

отопление, ГВС 
89,00 4,00 надземная подающий минвата 1988 35,8 1,2 143,2 5328 0,92 

89,00 4,00 надземная обратный минвата 1988 31,0 1,2 124,0 5328 0,79 

12 Т9 – ТК4            

отопление, ГВС 
89,00 40,00 надземная подающий минвата 1988 35,8 1,2 1432,0 5328 9,16 

89,00 40,00 надземная обратный минвата 1988 31,0 1,2 1240,0 5328 7,93 

13 ТК4 – Дом №2            

отопление, ГВС 
57,00 6,00 надземная подающий минвата 1988 28,0 1,2 168,0 5328 1,07 

57,00 6,00 надземная обратный минвата 1988 23,7 1,2 142,2 5328 0,91 

14 ТК4 – Дом №3            

отопление, ГВС 
57,00 6,00 надземная подающий минвата 1988 28,0 1,2 168,0 5328 1,07 

57,00 6,00 надземная обратный минвата 1988 23,7 1,2 142,2 5328 0,91 

15 Дом №2 - Школа            

отопление 
76,00 111,00 надземная подающий минвата 1988 32,8 1,2 3640,8 5328 23,28 

76,00 111,00 надземная обратный минвата 1988 28,0 1,2 3108,0 5328 19,87 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

16 ТК1 – ТК5            

отопление, ГВС 
108,00 50,00 надземная подающий минвата 1988 40,3 1,2 2015,0 5328 12,88 

108,00 50,00 надземная обратный минвата 1988 34,6 1,2 1730,0 5328 11,06 

17 ТК5 – Дом №8            

отопление, ГВС 
89,00 30,00 надземная подающий минвата 1988 35,8 1,2 1074,0 5328 6,87 

89,00 30,00 надземная обратный минвата 1988 31,0 1,2 930,0 5328 5,95 

18 ТК5 – ТК6            

отопление, ГВС 
108,00 40,00 надземная подающий минвата 1988 40,3 1,2 1612,0 5328 10,31 

108,00 40,00 надземная обратный минвата 1988 34,6 1,2 1384,0 5328 8,85 

19 ТК6 – Дом №9            

отопление, ГВС 
89,00 15,00 надземная подающий минвата 1988 35,8 1,2 537,0 5328 3,43 

89,00 15,00 надземная обратный минвата 1988 31,0 1,2 465,0 5328 2,97 

20 Дом №9 – Дом №7            

отопление, ГВС 
89,00 10,00 надземная подающий минвата 1988 35,8 1,2 358,0 5328 2,29 

89,00 10,00 надземная обратный минвата 1988 31,0 1,2 310,0 5328 1,98 

21 Т7 – Т10            

отопление 
133,00 12,50 канальная подающий минвата 1988 19,8 1,2 247,5 5328 1,58 

133,00 12,50 канальная обратный минвата 1988 14,2 1,2 177,5 5328 1,13 

22 Т10 – Т11            

отопление 
133,00 80,50 надземная подающий минвата 1988 45,1 1,2 3630,55 5328 23,21 

133,00 80,50 надземная обратный минвата 1988 38,8 1,2 3123,4 5328 19,97 

23 Т11 – Т12            

отопление 
133,00 7,20 канальная подающий минвата 1988 19,8 1,2 142,56 5328 0,91 

133,00 7,20 канальная обратный минвата 1988 14,2 1,2 102,24 5328 0,65 

24 
Т12 – Т13            

отопление 
133,00 81,00 надземная подающий минвата 1988 45,1 1,2 3653,1 5328 23,36 

133,00 81,00 надземная обратный минвата 1988 38,8 1,2 3142,8 5328 20,09 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

25 Т13 – Дом №9            

 
отопление 

32,00 6,00 надземная подающий минвата 1988 21,2 1,2 127,2 5328 0,81 

32,00 6,00 надземная обратный минвата 1988 17,4 1,2 104,4 5328 0,67 

26 Т13 – Т14            

отопление 
108,00 80,80 надземная подающий минвата 2005 40,3 1,2 3256,24 5328 20,82 

108,00 80,80 надземная обратный минвата 2005 34,6 1,2 2795,68 5328 17,87 

27 Т14 – Дом №7            

отопление 
32,00 3,00 надземная подающий минвата 1988 21,2 1,2 63,6 5328 0,41 

32,00 3,00 надземная обратный минвата 1988 17,4 1,2 52,2 5328 0,33 

28 Т14 – Т15            

отопление 
89,00 16,00 надземная подающий минвата 1988 35,8 1,2 572,8 5328 3,66 

89,00 16,00 надземная обратный минвата 1988 31,0 1,2 496,0 5328 3,17 

29 Т15 – Дом №5            

отопление 
32,00 3,00 надземная подающий минвата 1988 21,2 1,2 63,6 5328 0,41 

32,00 3,00 надземная обратный минвата 1988 17,4 1,2 52,2 5328 0,33 

30 Т15 – Т16            

отопление 
89,00 70,00 надземная подающий минвата 1988 35,8 1,2 2506,0 5328 16,02 

89,00 70,00 надземная обратный минвата 1988 31,0 1,2 2170,0 5328 13,87 

31 Т16 – Дом №3            

отопление 
32,00 5,00 надземная подающий минвата 1988 21,2 1,2 106,0 5328 0,68 

32,00 5,00 надземная обратный минвата 1988 17,4 1,2 87,0 5328 0,56 

32 Т16 – Дом №11            

отопление 
45,00 49,00 надземная подающий минвата 1988 25,0 1,2 1225,0 5328 7,83 

45,00 49,00 надземная обратный минвата 1988 20,7 1,2 1014,3 5328 6,49 
 

Итого, в том числе:         110902,4  788,48 
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№ 

п/п 

 
Наименование участка 

тепловой сети 

 
Диаметр 

наружный, 

мм 

 
Длина 

участков 

м 

 
Способ 

прокладки 

 
Тип трубо- 

провода 

 
Тип 

изоляции 

 
Год ввода в 

эксплуатацию 

 
qиз.н., 

ккал/ч 

*м 

 
Коэфф 

β 

 
Часовые 

потери, 

ккал/ч 

 
Время 

работы 

ч/год 

 
Годовые 

потери, 

Гкал/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 д. Сопырево            

1 Котельная – Т1            

отопление 
108,00 236,00 надземная подающий минвата 1985 40,3 1,2 9510,8 5328 60,81 

108,00 236,00 надземная обратный минвата 1985 34,6 1,2 8165,6 5328 52,21 

2 Т1 – ТК1            

отопление 
108,00 65,00 канальная подающий минвата 1985 21,9 1,2 1423,5 5328 9,10 

108,00 65,00 канальная обратный минвата 1985 15,0 1,2 975 5328 6,23 

3 ТК1 – ТК2            

 

отопление 
108,00 85,00 канальная подающий минвата 1985 21,9 1,2 1861,5 5328 11,90 

108,00 85,00 канальная обратный минвата 1985 15,0 1,2 1275 5328 8,15 

4 ТК2 – ТК3            

отопление 
108,00 250,00 канальная подающий минвата 1985 21,9 1,2 5475 5328 35,00 

108,00 250,00 канальная обратный минвата 1985 15,0 1,2 3750 5328 23,98 

5 ТК3 – Дом Культуры            

 
отопление 

89,00 12,00 канальная подающий минвата 1985 20,3 1,2 243,6 5328 1,56 

 

89,00 

 

12,00 

канальная обратный минвата 1985 14,2 1,2 170,4 5328 1,09 

 
6 

ТК1 – ТК4            

отопление 
108,00 22,00 канальная подающий минвата 1985 21,9 1,2 481,8 5328 3,08 

108,00 22,00 
канальная обратный минвата 1985 15,0 1,2 330 5328 2,11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

   7 ТК4 – ТК5            

отопление 
108,00 30,00 канальная подающий минвата 1985 21,9 1,2 657 5328 4,20 

108,00 30,00 канальная обратный минвата 1985 15,0 1,2 450 5328 2,88 

   8 ТК5 – Детский Сад            

отопление 
89,00 30,00 канальная подающий минвата 1985 20,3 1,2 609 5328 3,89 

89,00 30,00 канальная обратный минвата 1985 14,2 1,2 426 5328 2,72 

Итого, в том числе:         35804  228,91 

Всего по Шолоховскому 

поселению 

        
146706,4 

 
1017,39 
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1.4 Зоны действия источников теплоснабжения 

Зона действия источника теплоснабжения от МУП «Газовые котельные» включает в себя   д. 

Шолохово. 

Зона действия источника теплоснабжения от ООО «ТеплоГазСервис» включает в себя д. 

Сопырёво. 

Зоны действия источников теплоснабжения в соответствии с градостроительным планом 

муниципального района изменению не подлежат, поскольку всё новое строительство планируется 

в усадебных одноквартирных жилых домах, которые будут иметь индивидуальное, 

преимущественно газовое отопление. 
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Рис.1.4.1 Схема сетей теплоснабжения д. Шолохово 
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Рис.1.4.2 Схема сетей теплоснабжения д. Сопырево 
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1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения 

Тепловые нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения приведены в таблице 1.5.1. 

 

Таблица 1.5.1 

Суммарные тепловые нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения и нормативное потребление тепловой энергии 
 
 

 

 

 
Улица, поселение 

 

 

Номер 

дома 

 

Объём 
здания по 

наруж- 
ному 

обмеру, 

м3 

 
Удельная 

отопительная 

характерис- 

тика, 

ккал/м3*ч*оС 

 
Расчётная 

темпера- 

тура 

воздуха в 

здании, оС 

Темпера- 

тура 

наружного 

воздуха 

наиболее 

холодной 

пятидневки, 
оС 

 
 

Коэффици- 

ент  

инфильтра- 

ции 

 
Максималь- 

ная часовая 

нагрузка на 

отопление 

Гкал/час 

 
Средняя 

темпера- 

тура 

наружного 

воздуха, оС 

Средняя 

часовая 

нагрузка 

на  

отопле- 

ние 

Гкал/час 

 

Продолжи- 

тельность 

отопитель- 

ного 

периода, 

часов 

Норма- 

тивное 

потребление 

тепловой 

энергии на 

отопление 

Гкал/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

д. Шолохово            

М-н Льнозавода 1 4394,0 0,46 20 -31 0,076 0,0981 -3,9 0,0471 5328 251,2 

М-н Льнозавода 2 4859,0 0,45 20 -31 0,076 0,1061 -3,9 0,0510 5328 271,8 

М-н Льнозавода 3 4453,0 0,46 20 -31 0,076 0,0994 -3,9 0,0478 5328 254,6 

М-н Льнозавода 4 7094,0 0,42 20 -31 0,087 0,1445 -3,9 0,0702 5328 374,1 

М-н Льнозавода 5 7773,0 0,41 20 -31 0,087 0,1546 -3,9 0,0751 5328 400,2 

М-н Льнозавода 6 7302,0 0,42 20 -31 0,087 0,1488 -3,9 0,0723 5328 385,2 

М-н Льнозавода 7 8117,0 0,41 20 -31 0,087 0,1614 -3,9 0,0784 5328 417,9 

М-н Льнозавода 8 12420,0 0,38 20 -31 0,087 0,2289 -3,9 0,1112 5328 592,6 

М-н Льнозавода 9 11502,0 0,38 20 -31 0,087 0,2120 -3,9 0,1030 5328 548,8 

Ул.Центральная 3 2225,0 0,52 20 -31 0,069 0,0561 -3,9 0,0268 5328 142,9 

Ул.Центральная 5 1637,0 0,55 20 -31 0,069 0,0437 -3,9 0,0209 5328 111,2 

Ул.Центральная 7 2110,0 0,53 20 -31 0,069 0,0542 -3,9 0,0259 5328 138,0 

Ул.Центральная 9 1962,0 0,53 20 -31 0,069 0,0504 -3,9 0,0241 5328 128,4 

Ул.Центральная 11 1937,0 0,53 20 -31 0,069 0,0498 -3,9 0,0238 5328 126,8 

Детский комбинат 
«Ленок» 

- 5475,0 0,38 22 -31 0,069 0,1320 -3,9 0,0662 5328 352,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

МОУ 
Шолоховская 

средняя 

общеобразова- 
тельная школа 

 

- 

 
 

9385,0 

 
 

0,35 

 
 

21 

 
 

-31 

 
 

0,069 

 
 

0,2420 

 
 

-3,9 

 
 

0,1094 

 
 

5328 

 
 

583,0 

МУП 

«Коммунальник» 

насосная 

 

- 
 

196,0 
 

0,82 
 

18 
 

-31 
 

0,060 
 

0,012 
 

-3,9 
 

0,0057 
 

5328 
 

30,3 

Итого:       1,994  0,9589  5109,6 

д. Сопырево            

Дом Культуры - 1260 0,37 20 -31 0,060 0,0237 -3,9 0,0111 5328 59,1 

Детский сад - 1036,8 0,38 23 -31 0,060 0,0213 -3,9 0,0094 5328 50,1 

Итого:       0,1794  0,0834  444,4 

Всего по 

Шолоховскому 

СП 

       

2,1734 

  

1,0423 

  

5554 
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Как следует из данных, приведенных в таблицах 1.2.1 и 1.5.1, у теплоснабжающих 

организаций нет дефицита в тепловой мощности теплоисточников. 

 
1.6 Балансы располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия 

источников теплоснабжения 

Баланс располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников 

теплоснабжения приведён в таблице 1.6.1 

Таблица 1.6.1 

Баланс тепловых нагрузок и тепловой мощности теплоисточников, Гкал/ч 

 
 

№ 

п/п 

 
Показатели баланса 

 
д. Шолохово 

 
д. Сопырево 

 
Всего 

1 Приход:    

1.1. 
располагаемая мощность 
котлов Гкал/ч 

4,36 1,157 5,517 

1.2. резервная тепловая мощность 

Гкал/ч 

1,8 0,8896 2,6896 

 итого приход 2,56 0,2674 2,8274 

 2 Расход:    

2.1. 
тепловые нагрузки 
потребителей Гкал/час 

2,5  0,1794 2,68 

2.2. сетевые потери (тыс. Гкал /год) 0,087  0,073 0,16 

2.3. затраты на собственные нужды 
(тыс. Гкал /год) 

0,347 0,015 0,362 

 Итого расход (тепловая 
нагрузка на котлы) 

2,934 0,2674 3,2014 

 Резерв тепловой мощности 1,426 0,8896 2,315 

 

 
 

Как следует из приведенного баланса,  у теплоснабжающей организации имеется 

определенный резерв тепловой мощности котлов. 
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1.7 Балансы теплоносителя 

Баланс теплоносителя в зонах действия источников теплоснабжения приведён в таблице 
1.7.1. В балансе учтено наличие (отсутствие) водоподготовительных установок на котельных, а 

также объём теплоносителя в системах теплопотребления потребителей. 

Таблица 1.7.1 

Существующий баланс теплоносителя в системах теплоснабжения, м3 

 

№ 

п/п 

 

 
Показатели баланса 

 
МУП «Газовые 

котельные» 

д. Шолохово 

 
ООО 

«ТеплоГазСервис» 

д. Сопырево 

 

 
Итого 

1 Приход:    

1.1. 
от водоподготовительных 

установок, м3 
1,5 0 1,5 

1.2. из водопровода сырой воды, м3 0 173.42  173.42 

 итого приход 1,5 173.42  174,92 

2 Расход:    

2.1. 
объем теплоносителя в теплосетях в 

отопительный период, м3 
26,262 13.02  39,282 

2.2 
Объем теплоносителя в теплосетях 

в 
неотопительный период (ГВС), м3 

0 0 0 

2.3. Отопительный период, ч 5328 5328 5328 

2.4. Неотопительный период, ч 3432 3432 3432 

2.5. 
среднегодовой объем 

теплоносителя в теплосетях, м3 
26,262 7.92 34,182 

2.6. 
Расчетная тепловая нагрузка на 

отопление, Гкал/ч 
2.125 0.373 2.50 

2.7 
Расчетная тепловая нагрузка на 

ГВС, Гкал/ч 
0.375 0 0.38 

 

2.8 
среднегодовой объем 

теплоносителя в системах 

теплопотребления 

 

54.65 
 

5.10 
 

59.75 

2.9 
объем теплоносителя в системах 

теплоснабжения, м3 
26,262 13.02    39,282 

2.10 
нормативные потери 

теплоносителя, м3/год 
391,62 148,38   540,0 

2.11 
Нормативные затраты на подпитку 

теплосетей, тыс. руб./год 
43.92 4.11 48.04 

 

 

Тепловые нагрузки и объем тепловых сетей теплоснабжающей организации МУП «Газовые 

котельные» в перспективе изменению не подлежат, и до 2028 года баланс теплоносителя в системах 

теплоснабжения будет иметь вид, приведенный в таблице 1.7.1. 

Градостроительным планом предусматривается увеличение тепловых нагрузок только в 

индивидуальном жилом секторе. Динамика роста тепловых нагрузок приведена в таблице 2.2.1. 

Перспективный баланс теплоносителя приведен в таблице 1.7.2. 



 

 
 

Перспективный баланс теплоносителя в системах теплоснабжения, м3 
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Таблица 1.7.2 

 

№ 
п/п 

Показатели баланса 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1 Приход:                

 

1.1. 
от 

водоподготовитель- 
ных установок 

1851.74 1851.7 1851.7 925,85 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

1.2. 
из водопровода 
сырой воды 

173.42 173.42 173.42 173.42 173.42 173.42 173.42 173.42 173.42 173.42 173.42 173.42 173.42 173.42 173.42 

 итого приход 
2025.16 2025.2 2025.2 

1099,2

7 
174.92 174.92 174.92 174.92 174.92 174.92 174.92 174.92 174.92 174.92 174.92 

2 Расход:                

 
2.1. 

среднегодовой 

объем 

теплоносителя в 
теплосетях, м3 

 
92.47 

 
92.47 

 
92.47 

 
92.47 34,182 34,182 34,182 34,182 34,182 34,182 34,182 34,182 34,182 34,182 34,182 

 

2.2. 
расчетная тепловая 

нагрузка на 

отопление, Гкал/ч 

 

2.50 
 

2.50 
 

2.50 
 

2.50 
 

2.50 
 

2.50 
 

2.50 
 

2.50 
 

2.50 
 

2.50 
 

2.50 
 

2.50 
 

2.50 
 

2.50 
 

2.50 

 

2.3. 
расчетная тепловая 

нагрузка на ГВС, 
Гкал/ч 

0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 

 
 

2.4. 

среднегодовой 

объем 

теплоносителя в 

системах 
теплопотребления 

 

59.75 

 

59.75 

 

59.75 

 

59.75 

 

59.75 

 

59.75 

 

59.75 

 

59.75 

 

59.75 

 

59.75 

 

59.75 

 

59.75 

 

59.75 

 

59.75 

 

59.75 

 
2.5. 

объем 

теплоносителя в 

системах 
теплоснабжения 

 
152.22 

 
152.22 

 
152.22 39,282 39,282 39,282 39,282 39,282 39,282 39,282 39,282 39,282 39,282 39,282 39,282 

 

2.6. 
нормативные потери 

теплоносителя, 

м3/год 

 

2025.16 
 

2025.2 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 

 
3 

Нормативные 

затраты на подпитку 

теплосетей 
т. руб./год 

 
48.04 

 
48.04 

 
48.04 

 
48.04 

 
48.04 

 
48.04 

 
48.04 

 
48.04 

 
48.04 

 
48.04 

 
48.04 

 
48.04 

 
48.04 

 
48.04 

 
48.04 
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1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом 

Топливные балансы источников тепловой энергии за 2017 год приведены в таблице 1.8.1. 

Таблица 1.8.1. 

Топливные балансы источников тепловой энергии 

№ 

п/п 
Наименование потребителя Вид топлива 

Кол-во топлива, 

т/ тыс.м3 

Кол-во топлива, 

т у.т. 
 Приход    

1 От поставщиков угля Уголь 530 т 410,7 

2 От ООО «НОВАТЭК-Кострома» 
Природный 

газ 
412,266 тыс.м3 480,702 

 Итого приход   891,402 
 

 Расход    

1 Котельная д. Шолохово 
Природный 

газ 
412,266 тыс.м3 480,702 

2 Котельная д. Сопырёво Уголь 530 т 410,7 
 Итого расход   891,402 

 

1.9 Надёжность теплоснабжения 

Надёжность теплоснабжения обеспечивают такие факторы, как 

- наличие резерва тепловых мощностей на теплоисточниках; 

- наличие резервных сетевых насосов; 

- наличие резерва подогревателей ГВС на котельных; 

- наличие системы поставок топлива и его запасов в размерах не менее нормативов; 

- наличие соединительных линий (перемычек) между тепловыми сетями от разных 

теплоисточников; 

- техническое состояние основного и вспомогательного оборудования на котельных; 

- техническое состояние тепловых сетей и сооружений на них; 

- техническое состояние тепловых узлов потребителей; 

- техническое состояние трубопроводов внутридомовых разводок. 

Оценка каждого из факторов надёжности позволяет сделать следующие выводы: 

1)  На всех котельных установлено не менее 2-х сетевых насосов, что обеспечивает надёжность в 

подаче теплоносителя потребителям. Все насосы имеют запас по расходу теплоносителя. 

2) Техническое состояние основного и вспомогательного оборудования на муниципальных 

котельных, в целом, можно признать удовлетворительным. 
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1.10 Управляемость систем теплоснабжения 

В соответствии со статьей 6. ФЗ-190 к полномочиям органов местного самоуправления 

поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях 

относятся: 

1) организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территориях поселений, 

городских округов, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения 

потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми 

организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих 

обязательств; 

2) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надёжности теплоснабжения в порядке, 

установленном правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации; 

3) реализация полномочий в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения; 

4) выполнение требований, установленных правилами оценки готовности поселений, городских 

округов к отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, 

теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду; 

5) согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации; 

6) утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения 

менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации; 

7) согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

  Управление системой теплоснабжения производит администрация Красносельского 

муниципального района. Для оперативного решения вопросов создана единая дежурно- 

диспетчерская служба (ЕДДС). В её полномочия входит принятие оперативных решений по 

функционированию систем теплоснабжения района, в том числе по ликвидации повреждений, 

инцидентов и аварийных ситуаций. Распоряжения ЕДДС обязательны к исполнению всеми 

теплоснабжающими организациями района. 

  В МУП «Газовые котельные» создана собственная аварийно - диспетчерская служба (АДС), в 

которой осуществляют дежурство по графику руководители и специалисты предприятия. 

Контроль за работой и состоянием систем теплоснабжения осуществляет также глава сельского 

поселения. 

1.11 Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций 

Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций приведены в таблице 1.11.1. 

Таблица 1.11.1 

Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций за 2017год, Гкал/год 
 

Наименование теплоснаб- 
жающих организаций 

Производство 
теплоэнергии 

Затраты 
на СН 

Отпуск 
теплоэнергии 

Сетевые 
потери 

Реализация 

МУП «Газовые котельные» / ООО «ТеплоГазСервис» 

Котельная 

д. Шолохово 

План 6717,33 144,6 6572,73 985,9 — 

Факт 2921,65 108,1 2813,548 338,76 — 

Котельная 

д. Сопырёво 

План 1552,2 66,1 1486,1 309,9 1176,2 

Факт 1950 83 1867 389,4 1477,6 

 

Итого 
План 7500,4 286,2 7214,3 2793,8 4420,5 

Факт 13388,9 506,3 12882,6 5166,0 7716,6 

Примечание: фактическая реализация тепло энергии  ниже  плановой  по причине 

т.к. БМК  не имеет данных за целый отопительный период. 
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Таблица 1.11.2 

Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций 

 
Наименование котельных 

Потребление топлива Удельный 

расход топлива 

кг у.т./Гкал 

Доход от 

реализации, 

тыс. руб.* 
Природный 
газ, тыс. м3 

Уголь, т т у.т. 

Котельная 

д. Шолохово 

План 412,266 - 1011 150,5 5586,83 

Факт 412,266 - 480,702 164,5 1875,834 

Котельная 

д. Сопырёво 

План - 420.4 322.9 208.0 5113.05 

Факт - 530.0 410.7 210.6 6423.42 

 

Итого 
План 826,121 420.4 1276.2 179,3 10699,8 

Факт 1562,118 530.0 2213.4 187,3 8298,8 

*без НДС 

 

1.12 Тарифы на тепловую энергию и воду 

Установленные на 2018 год тарифы на тепловую энергию и воду приведены в таблице 1.12.1. 

 

Таблица 1.12.1  
 

Наименование теплоснабжающих 
организаций 

с 
01.01.2018 г 

с 
01.07.2018 г 

МУП «Газовые котельные» 1698,02 руб./Гкал 2188,0 руб./Гкал 

ООО «ТеплоГазСервис» 3984,4 руб./Гкал 4424,0 руб./Гкал 

 

1.13 Описание существующих технических и технологических проблем в системах 

теплоснабжения сельского поселения 

   МУП «Газовые котельные»: 

Размещение БМК непосредственно приближенное к потребителю позволило уменьшить 

потери при передаче тепловой энергии примерно в 2 раза и вписаться в радиус эффективного 

теплоснабжения. Наличие приборов учёта отпускаемой с котельной тепловой энергии, 

позволяет определить фактические объёмы отпуска и реализации услуг по теплоснабжению, 

а также фактические удельные расходы топлива, электрической энергии и воды на 

производство и отпуск тепловой энергии 

Однако остались проблемы связанные с: 

1) Не отлаженность гидравлического режима локальных тепловых сетей. В результате имеет 

место повышенный расход электроэнергии на привод сетевых насосов и «недотоп» концевых 

потребителей. 

2) Значительный физический износ тепловой изоляции тепловых сетей д. Шолохово, что 

создает сверхнормативные потери при передаче тепловой энергии потребителям. 

                ООО «ТеплоГазСервис»: 

3) Малое значение подключенной тепловой нагрузки на котельную, а, следовательно, и малый 

доход от её эксплуатации. Поэтому высока доля заработной платы в себестоимости 

продукции и велик тариф. 

4) Отсутствие работающей водоподготовительного оборудования в котельной д. Сопырёво, в 

результате внутренние поверхности труб котлов и теплосетей зарастают отложениями солей 

жесткости и грязью. По этой причине котлы не выдают паспортной тепло 
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производительности, ухудшается гидравлический режим теплосетей. Сроки эксплуатации 

котлов и трубопроводов теплосетей значительно снижаются. 

5) Не отлаженность гидравлического режима локальных тепловых сетей. В результате имеет 

место повышенный расход электроэнергии на привод сетевых насосов и «недотоп» концевых 

потребителей. 

6) Отсутствие тепловой изоляции трубопроводов и аппаратов в пределах котельных, что создает 

сверхнормативные затраты на собственные нужды теплоисточников. 

7) Значительный физический износ тепловой изоляции тепловых сетей д. Сопырёво, что создает 

сверхнормативные потери при передаче тепловой энергии потребителям. 
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2  Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения 

2.1 Структура тепловых нагрузок в рамках зон действия источников тепловой энергии. 

Перспективные тепловые нагрузки по градостроительному плану 

Структура существующих тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии 

приведена в таблицах 1.5.1, 1.5.2. Увеличение этих нагрузок согласно градостроительному плану в 

ближайшей и отдаленной перспективе не ожидается. 

Всё новое строительство планируется в усадебных одноквартирных жилых домах, которые будут 

иметь индивидуальное отопление. Площадь квартир в домах с индивидуальным теплоснабжением 

составляет 30032 м2. Ежегодный прирост этой площади планируется в объеме 1213 м2/год. Для 

одноэтажных жилых домов с отапливаемой площадью 100 м2 нормативный расход тепловой 

энергии на отопление составляет 120 кДж/(м2*оС*сут.) или 186,3 кВт*ч/м2 (1кДж=0,278Вт*ч, для 

Костромского района о градусо-сутки отопительного периода ГСОП = 222*(20+3,9) = 5305,8 
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2.2 Расчёт перспективного потребления тепловой энергии 

Таблица 2.2.1 
 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 

Площадь ожидаемого строительства, тыс. м2 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 

Площадь жилых помещений в инд. домах и с инд. 
отопл., тыс. м2 

30.032 31.245 32.458 33.671 34.884 36.097 37.31 38.523 39.736 40.949 42.162 43.375 44.588 45.801 47.014 

Площадь жилых помещений в МКД с ЦО, тыс. м2 33.718 33.718 33.718 33.718 33.718 33.718 33.718 33.718 33.718 33.718 33.718 33.718 33.718 33.718 33.718 

Количество жителей в инд. домах, чел 1199 1243 1287 1331 1375 1419 1463 1507 1551 1595 1639 1683 1727 1771 1815 

Количество жителей в МКД с ЦО, чел 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252 

Потребление тепловой энергии от котельных, 

Гкал/год 
7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 

Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/год 3288 3288 3288 3288 3288 3288 3288 3288 3288 3288 3288 3288 3288 3288 3288 

Расчетная тепловая нагрузка на ГВС в жил. 
домах, Гкал/ч 

0.391 0.391 0.391 0.391 0.391 0.391 0.391 0.391 0.391 0.391 0.391 0.391 0.391 0.391 0.391 

Расчетные тепловые нагрузки на отопление и 
вентиляцию, Гкал/ч 

1.88 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 

Расчётные тепловые нагрузки суммарные, Гкал/ч 2.2720 2.2720 2.2720 2.2720 2.2720 2.2720 2.2720 2.2720 2.2720 2.2720 2.2720 2.2720 2.2720 2.2720 2.2720 

Увеличение потребления тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию, Гкал/год 

0.1031 0.1031 0.1031 0.1031 0.1031 0.1031 0.1031 0.1031 0.1031 0.1031 0.1031 0.1031 0.1031 0.1031 0.1031 

Потребление тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию, Гкал/год 

4428.6 4428.6 4428.6 4428.6 4428.6 4428.6 4428.6 4428.6 4428.6 4428.6 4428.6 4428.6 4428.6 4428.6 4428.6 

Перспективное потребление тепловой энергии 
всего, Гкал/год 

12531.6 12531.7 12531.8 12531.9 12532.0 12532.1 12532.2 12532.4 12532.5 12532.6 12532.7 12532.8 12532.9 12533.0 12533.1 

в т.ч. потребителями                

с центральным отоплением 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 

в индивидуальном секторе 4815.0 4815.1 4815.2 4815.3 4815.4 4815.5 4815.6 4815.7 4815.8 4815.9 4816.1 4816.2 4816.3 4816.4 4816.5 
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3 Перспективные балансы производства и потребления тепловой энергии и теплоносителя 

3.1 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки источников тепловой энергии, Гкал/ч 

 

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки источников тепловой энергии, Гкал/ч 

 

 
 

Таблица 3.1.1 

 

Показатели баланса 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 

Приход тепловой 
мощности, Гкал/ч: 

               

Котельная д. Шолохово 18.37 18.37 14.01 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 

Котельная д. Сопырёво 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 

Итого приход тепловой 
мощности 

19.527 19.527 15,167 5,517 5,517 5,517 5,517 5,517 5,517 5,517 5,517 5,517 5,517 5,517 5,517 

Расчётные тепловые 
нагрузки Гкал/ч: 

               

Котельная д. Шолохово 2.970 2.970 2.970 2.970 2.970 2.970 2.970 2.970 2.970 2.970 2.970 2.970 2.970 2.970 2.970 

Котельная д. Сопырёво 0.267 0.267 0.267 0.267 0.267 0.267 0.267 0.267 0.267 0.267 0.267 0.267 0.267 0.267 0.267 

Итого суммарные тепловые 
нагрузки 

3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 

Дефицит тепловой 

мощности (-), резерв (+) 
16.290 16.290 11,93 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 
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3.2 Предложения  по строительству,  реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии  

Планирование реконструкции котельных и их тепловых сетей возможно только в той части, в 

которой они находятся в муниципальной собственности, т.е. в пределах теплосетевого хозяйства, 

эксплуатируемого МУП «Газовые котельные» и ООО «ТеплоГазСервис». 

 Развитие теплоэнергетического хозяйства промышленных предприятий и организаций определяет 

руководство этих предприятий и организаций. 

    Увеличение тепловых нагрузок у существующих котельных не предвидится. 

Не планируется также и застройка новых микрорайонов с центральным отоплением.        
Стратегическими направлениями в реконструкции котельных стало: 

          - установка в жилом секторе д. Шолохово блочно-модульной котельной (БМК) с тремя 

газовыми котлами (ТТ-100-2000- 1 шт.  ТТ-50-1530-2 шт.); 

   Остались не решенные вопросы д. Шолохово : 

- ремонт тепловых сетей в д. Шолохово , замена минваты в тепловой изоляции всех тепловых 

сетей на пенополиуретановую; 

- наладка гидравлического режима всех тепловых сетей с целью обеспечения подачи 

теплоносителя потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками и с меньшими затратами 

электроэнергии; 

-замена теплообменника на сетях ГВС в ЦТП д. Шолохово с прокладкой 185 м трубопроводов ГВС 

от БМК к ЦТП; 

Остались не решенные вопросы д. Сопырёво : 

- установка в д. Сопырёво двух газовых котлов наружного исполнения по 200 кВт КСУВ-200 

(г.Борисоглебск) около ДК и около детсада или сдвоенных котлов на природном газе Micro New NR 

400 (г.Самара) на существующей тепловой сети с последующей консервацией угольной котельной. 

Эффект от произведенной реконструкции котельной будет заключаться в сокращении расхода 

топлива и финансовых затрат на его приобретение, уменьшение тепловых потерь при передаче 

тепловой энергии. 

Замена тепловой изоляции с применением современных эффективных теплоизоляционных 

материалов и выполненная в соответствии со СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования 

и трубопроводов» позволит уменьшить тепловые потери в теплосетях котельных, как минимум, на 

40%. 

Цены на теплоизоляционный материал – полуцилиндры из ППУ от регионального поставщика 

приведены в таблице 4.2.1. 

Таблица 4.2.1 

Цены на полуцилиндры из ППУ, руб./м 
 

Наружный диаметр 
трубы, мм 

Толщина 
теплоизоляции, мм 

Без покрытия Покрытие фольга 

32 40 166 178 

45 40 183 191 

57 40 188 206 

76 40 224 243 

89 40 240 264 

108 40/50 260/330 285/362 

114 40 264 292 

133 40 284 317 

159 40 310 347 
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Затраты на вспомогательные изоляционные материалы (антикоррозионная мастика, клей, 

бандажная лента, ПВХ-пленка) принимаются в размере 20% от стоимости теплоизоляции. 

Трудозатраты на проведение теплоизоляционных работ не учитываются, поскольку работы должны 

выполняться эксплуатационным персоналом в порядке текущей эксплуатации. 

При проведении работ по замене теплоизоляции старая теплоизоляция удаляется, трубы очищаются 

от ржавчины и покрываются антикоррозионной мастикой. На элемент теплоизоляции (скорлупу) 

применяется не менее 3-х хомутов: 2 хомута по краям и 1 хомут по середине скорлупы. Наладка 

гидравлического режима тепловых сетей позволит перейти на сетевые насосы меньшей мощности 

и, тем самым, сократить потребление электрической энергии. Для проведения наладки на тепловых 

вводах потребителей следует установить регулирующую арматуру: дисковые затворы или шаровые 

краны. По переносному расходомеру с помощью регулирующей арматуры выставляется требуемый 

расход теплоносителя, который должен быть не менее расчётного, но и 

не более расчетного на 10%. Наладку следует начинать с ближних к котельной потребителей. 

Все тепловые сети подлежат наладке гидравлического режима. В соответствии с Прейскурантом 

№26-05-204-01, ч.3, книга 2 «Наладка энергетического оборудования» и утвержденным индексом к 

данному прейскуранту в размере 48,3 общая стоимость работ по расчету гидравлического режима и 

оказанию помощи по его внедрению будет составлять 434,1 тыс. руб. Эти необходимые затраты 

также следует учитывать при определении объема инвестиций и их эффективности. 

Таблица 4.2.2 

Расчёт эффективности реконструкции котельных и теплосетей. Сводная таблица. 
 

 

 
Наименование 

котельной 

 
Затраты на 

наладку 

тепловых 

сетей 

Затраты 

по замене 

котлов 

или 

установке 

БМК 

 
Затраты по 

замене 

теплоизо- 

ляции 

 

Затраты на 

ремонт 

теплосетей 

 

 
Всего 

затрат 

 

Сокращение 

потребления 

топлива 

 

Срок 

окупа- 

емости 

 
тыс.руб тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

тыс. 
руб. 

т у.т./год тыс. руб. лет 

Котельная д. 
Шолохово 

144,7 — 752,78 662.0 1559,48 923,33 4594,9 0,3 

Котельная д. 
Сопырёво 

— 1285,2 — — 1285,2  32,80 211,34 6,0 

Итого: 144,7 1285,2 752,78 662,0 2844,68 956,13 4806,24 3,15 
 

Таблица 4.2.3 

Затраты на дополнительное оборудование 
 

Наименование Стоимость, тыс.руб. 

Прокладка 75 м участка трубопровода 

отопления от д.3 ул. Центральной до ДК д. 

Шолохово вместо электроотопления 

 
844.9 

Прокладка 175 м участка трубопровода ГВС от 

БМК к МКД на ул.Центральной в д. Шолохово 
для круглогодичного горячего водоснабжения 

 
931.7 

Всего: 1776.7 

Суммарный объём инвестиций по котельной д. Шолохово оценивается в сумму: 1559,48 тыс. руб. 

Суммарный объём инвестиций по котельной д. Сопырёво оценивается в сумму 1285,2 тыс.руб. 

Простой срок окупаемости затрат составит: Ток. =3,15года. 
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4 Оценка надёжности и безопасности теплоснабжения 

 4.1 Сведения об отказах в системах теплоснабжения 

   В базовом 2017 году отключений участков тепловых сетей и потребителей не было. 

4.2 Расчёт показателей надёжности систем теплоснабжения 

В соответствии с МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендаций по подготовке к 

проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального 

теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» интенсивность отказов 

(р) определяется за год по следующей зависимости: 

p = Мот * nот / tп*Mn (21) 

где Мот – материальная характеристика участков тепловой сети, выключенных из работы при 

отказе (В. м); 

nот – время вынужденного выключения участков сети, вызванное отказом и его устранением (ч); 

tп*Mn – произведение материальной характеристики тепловой сети данной системы 

теплоснабжения на плановую длительность ее работы за заданный период времени (обычно за 

год). 

Величина материальной характеристики тепловой сети, состоящей из n участков, представляет 

собой сумму произведений диаметров подводящих и отводящих трубопроводов на их длину. 

Для МУП «Газовые котельные» и ООО «ТеплоГазСервис» материальная характеристика всех 

участков тепловой сети составляет 

Таблица 5.2.1 

Относительный аварийный недоотпуск тепла 
 

 

Источник тепловой 

энергии 

Значение 

материальной 

характеристики 
тепловых сетей, м2 

 

Интенсивность отказов 

(р) 

Относительный 

аварийный 

недоотпуск тепла (q) 

Котельная д. Шолохово 326,07 0 0 

Котельная д. Сопырево 151,34 0 0 

итого 477,41 0 0 
 

 

Вывод: при оценки надёжности и безопасности теплоснабжения в д. Шолохово и в д. Сопырёво 

системы теплоснабжения МУП «Газовые котельные» и ООО «Теплогазсервис» оцениваются как 

надёжные.
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5 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение 
 

5.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и 

технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей 

Расчёты объёмов необходимого финансирования мероприятий по повышению эффективности и 

надёжности системы теплоснабжения Шолоховского сельского поселения приведены в разделе 4 и 

5. сводные результаты расчётов приведены в таблице 6.1.1. 

Таблица 6.1.1 

Сводные результаты расчётов необходимого объёма финансирования строительства, 

реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей 
 

 
Наименование теплоснабжающей 

организации, виды работ 

Необходимый 

объём 
финансирования, 

Период 

внедрения, 

годы 

 
Примечание 

тыс. руб. 

МУП «Газовые котельные», д. Шолохово 

Наладка тепловых сетей 144,7 2018 Снижение тепловых 

потерь 

Замена тепловой изоляции 

теплосетей 
752,78 2018-2019 

Снижение тепловых 

потерь 

 

Ремонт тепловых сетей 

 

662,0 

 

2018-2029 

Увеличение срока 

службы системы 
теплоснабжения 

Прокладка 75 м участка 

трубопровода отопления от д,3 ул, 

Центральной до ДК д, Шолохово 

вместо электроотопления 

 

844,9 

 

2018 

Снижение расходов 

на отопление дома 

культуры 

Прокладка 175 м участка 

трубопровода ГВС от БМК к МКД на 

ул, Центральной в д, Шолохово для 

круглогодичного горячего 

водоснабжения 

 

 
931,7 

 

 
2018-2019 

 
Круглогодичное 

обеспечение горячим 

водоснабжением 

Всего по д, Шолохово: 3336,08   

ООО «ТеплоГазСервис», д, Сопырёво 

Затраты по замене котлов 1285,2 2018 Снижение расходов 

топлива 

Всего по д, Сопырёво: 1285,2   

Итого 4621,28   

 

 

Как следует из таблицы 6.1.1 общий объём финансирования в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей оценивается в 4621,28 

тыс. руб.
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6 .  Сведения о бесхозяйных тепловых сетях 

Тепловые сети и их котельные, находящиеся на территории Шолоховского сельского поселения, 

были переданы администрации сельского поселения от администрации муниципального района, В 

свою очередь администрация сельского поселения передала их аренду и в эксплуатационную 

ответственность теплоснабжающим организациям. 

В процессе эксплуатации теплосетевого хозяйства бесхозяйные тепловые сети установлены в 

микрорайоне Льнозавода от ЦТП к МКД, Бесхозяйные участки должны быть инвентаризированы, 

приняты на баланс и переданы в аренду эксплуатирующим теплоснабжающим организациям, 
 

7. Условия и организация перехода собственников квартир в многоквартирных   

домах на индивидуальное теплоснабжение 
Переход собственников квартир в многоквартирных домах на индивидуальное теплоснабжение, 

нарушает тепловой баланс в системе теплоснабжения, снижает тепловую нагрузку на котельные, 

уменьшает доход от реализации тепловой энергии.  

Действующее нормативно-правовое регулирование не предусматривает возможности перехода 

отдельных квартир в многоквартирном доме с центральным теплоснабжением на иной вид 

индивидуального отопления.  

В соответствии с действующим законодательством перевод квартир в многоквартирных домах на 

индивидуальное теплоснабжение возможен только всем домом или другим коллективным 

потребителем и при соблюдении следующих условий: 

1) Согласие всех собственников жилых помещений данного многоквартирного дома, оформленное 

протоколом собрания собственников в установленном порядке. 

2) Согласование с поставщиком природного газа и газораспределительной организацией условий на 

поставку в данный многоквартирный дом требуемого количества газа. 

3) Наличие проекта газоснабжения дома или проекта реконструкции существующей системы 

газоснабжения и его осуществление, поскольку установка газовых котлов потребует увеличения 

диаметра квартальных, вводных и разводящих газопроводов. 

4) Наличие проекта установки газового оборудования, соответствующего требованиям п. 15 ст.14 

Федерального закона «О теплоснабжении», согласованного с газоснабжающей организацией, а  при 

прокладке дымоходов по фасадам здания - с архитектором города. 

5) В многоквартирном доме с центральным отоплением переход на индивидуальное отопление 

отдельных квартир возможен только с согласия теплоснабжающей организации и при согласии всех 

собственников жилых помещений данного многоквартирного дома, при этом необходим проект 

реконструкции всей системы отопления и ГВС дома, разработанный специализированной проектной 

организацией и согласованный с теплоснабжающей организацией. Проект выполняется по 

техническим условиям, выданным теплоснабжающей организацией. Затем производится 

реконструкция системы отопления дома в соответствии с разработанным и согласованным проектом, 

сдача работ по акту теплоснабжающей организации. 

Бремя выполнения всех выше указанных условий несут собственники квартир, переходящих на 

индивидуальное теплоснабжение. При неисполнении хотя бы одного из условий теплоснабжающая 

организация вправе считать договор поставки тепловой энергии не расторгнутым, и продолжать 

взимать плату за отопление по показаниям общедомовых узлов учета или по существующим 

нормативам. 

Под коллективным потребителем понимается группа индивидуальных потребителей (квартир в 

многоквартирном доме, тепловых пунктов), получающих тепловую энергию от отдельного теплового 

узла или теплового ввода.  

Администрации следует инициировать перевод на индивидуальное теплоснабжение многоквартирных 

домов, отапливаемых прочими теплоснабжающими организациями, для которых теплоснабжение 

является непрофильной деятельностью. Необходимо также содействовать переходу на индивидуальное 

отопление тех потребителей, которые находятся за пределами эффективного радиуса теплоснабжения 

и теплоснабжение которых является убыточным.  

Переход индивидуальных жилых домов с центрального отопления на индивидуальное является правом 

их собственников и производится в соответствии с п. 2, 3 и 4 указанных выше условий. 
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 8. Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей 

 
Настоящей схемой теплоснабжения с учетом практически полной газификации населенных пунктов с 

центральным отоплением Шолоховского сельского поселения допускается вывод из эксплуатации 

действующих источников тепловой энергии без их замещения другими централизованными 

источниками теплоты. Собственники или иные законные владельцы в период действия настоящей 

схемы теплоснабжения могут принять решение о выводе из эксплуатации принадлежащих им 

источников тепловой энергии или тепловых сетей, если их эксплуатация приносит убытки. 

В соответствии с «Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и 

тепловых сетей», утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2012 г. №889, 

собственники котельных и тепловых сетей, планирующие вывод их из эксплуатации (консервацию или 

ликвидацию), не менее чем за 8 месяцев до планируемого вывода обязаны в письменной форме 

уведомить в целях согласования вывода их из эксплуатации орган местного самоуправления города (с 

указанием оборудования, выводимого из эксплуатации) о сроках и причинах вывода указанных 

объектов из эксплуатации. В уведомлении должны быть указаны потребители тепловой энергии, 

теплоснабжение которых может быть прекращено или ограничено в связи с выводом из эксплуатации 

источников тепловой энергии и тепловых сетей.  

К уведомлению о выводе из эксплуатации тепловых сетей, к которым в надлежащем порядке 

подключены тепло потребляющие установки потребителей тепловой энергии, прилагаются 

письменные согласования вывода тепловых сетей из эксплуатации, полученные от всех потребителей 

тепловой энергии, указанных в уведомлении, в том числе потребителей в многоквартирных домах в 

случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений. 

Администрация  при получении уведомления о выводе из эксплуатации источника тепловой энергии и 

тепловых сетей, обязана в течение 30 дней рассмотреть и согласовать это уведомление или потребовать 

от владельца указанных объектов приостановить их вывод из эксплуатации не более чем на 3 года в 

случае наличия угрозы возникновения дефицита тепловой энергии, выявленного на основании анализа 

схемы теплоснабжения, при этом собственники или иные законные владельцы указанных объектов 

обязаны выполнить такое требование органа местного самоуправления. 

В случае если продолжение эксплуатации объектов по требованию органа местного самоуправления 

ведет к некомпенсируемым финансовым убыткам, собственникам или иным законным владельцам 

указанных объектов должна быть обеспечена компенсация в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей осуществляется только после 

получения согласования на вывод из эксплуатации от администрации. В случае если от администрации 

в течение 30 дней заявителю не поступит решение по результатам рассмотрения уведомления, 

заявитель вправе вывести объекты из эксплуатации в сроки, указанные в уведомлении. 

Следует также выводить из эксплуатации те участки тепловых сетей, по которым производилась подача 

тепловой энергии потребителям, полностью перешедшим на индивидуальное теплоснабжение.  

Уведомление потребителям тепловой энергии о выводе из эксплуатации котельных и (или) участков 

тепловых сетей не менее чем за 8 месяцев до планируемого вывода должна направить администрация. 

В уведомлении потребителям должны быть предложены альтернативные способы теплоснабжения. 

При этом увеличение платы граждан за данную коммунальную услугу не должно превышать 

установленных Правительством РФ размеров. Превышение этих размеров должно компенсироваться 

бюджетом.
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