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Аннотация 

Утверждаемая часть схемы теплоснабжения Шолоховского сельского поселения разработана 

на основе обосновывающих материалов (см. книгу 1). 

Разработка схемы теплоснабжения Шолоховского сельского поселения Красносельского 

муниципального района Костромской области осуществлялась согласно Договора между 

Администрацией Шолоховского сельского поселения (Заказчик) и энергоаудиторской компанией 

ООО «ЭНЕРГО-ЭКСПЕРТ» (Подрядчик). 

При разработке схемы теплоснабжения Исполнитель руководствовался, прежде всего 

федеральным законодательством в области теплоснабжения, энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности: 

- от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
- от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку разработки и утверждения». 

При разработке отдельных разделов документа использовались и другие руководящие 

документы, и справочная литература. Полный список использованной литературы приведён в конце 

книги 1. 

Для разработки схемы теплоснабжения Генеральный Подрядчик использовал 

градостроительный план и произвёл сбор информации: 

- о населенном пункте и перспективах его развития; 

- о теплоснабжающих организациях, их оборудовании, тепловых сетях, производственно- 

экономических показателях; 

- нормативах теплоснабжения, тарифах на тепловую энергию. 

Поскольку требованиями к схемам теплоснабжения для населенных пунктов с численностью 

населения до 10 тыс. чел. обязательный перечень тем и разделов не определён, в данном проекте 

рассмотрены только те вопросы и проблемы, которые имеют место в Шолоховском сельском 

поселении. В схеме теплоснабжения не рассмотрены не присущие для поселения вопросы: 

- потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в 

производственных зонах; 

- значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников 

теплоснабжения с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание 

резервной тепловой мощности; 

- решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой 

нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между 

источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе 

теплоснабжения, на каждом этапе; 

- предложения по ремонту и реконструкции тепловых сетей; 
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1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и 

теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения 

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов 

   Проживающее на 1.01.2017 г. постоянное население в Шолоховском сельском поселении 

составляет– 2212 человек.  Работающее население составляет 1463 человек. 

Таблица 1.1 
Площадь жилого фонда 

 

Наименование Общая площадь жилого фонда, тыс.м2 

Существующий жилой фонд, всего 63,75 

Прирост жилого фонда в год 1,213 

С учётом предпринимаемых правительством Российской Федерации и местными органами 

власти мер по увеличению рождаемости и продлению средней продолжительности жизни населения 

в расчётах принимаем среднегодовой прирост населения в 44 человека. Приоритетной задачей 

жилищного строительства на расчётный срок является создание комфортных условий с точки 

зрения обеспеченности современным инженерным оборудованием. В концепции территориального 

планирования Шолоховского сельского поселения предусмотрено увеличение обеспеченности 

общей площади до - 50 м2 на одного жителя. Всё новое строительство планируется в усадебных 

одноквартирных жилых домах, которые будут иметь индивидуальное отопление. 

Основными теплоснабжающими организациями Шолоховского сельского поселения 

являются МУП «Газовые котельные» и ООО «ТеплоГазСервис». 

1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты 

потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя 

Таблица 1.2.1 

Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций за 2017 год, Гкал/год 
 

Наименование теплоснаб- 
жающих организаций 

Производство 
теплоэнергии 

Затраты 
на СН 

Отпуск 
теплоэнергии 

Сетевые 
потери 

Реализация 

МУП «Газовые котельные» / ООО «ТеплоГазСервис» 

Котельная 

д. Шолохово 

План 6717,33 144,6 6572,73 985,9 — 

Факт 2921,65 108,1 2813,548 338,76 — 

Котельная 

д. Сопырёво 

План 1552,2 66,1 1486,1 309,9 1176,2 

Факт 1950 83 1867 389,4 1477,6 

 

Итого 
План 7500,4 286,2 7214,3 2793,8 4420,5 

Факт 13388,9 506,3 12882,6 5166,0 7716,6 

Ежегодный прирост этой площади планируется в объеме 1213 м2/год. Для одноэтажных жилых 

домов с отапливаемой площадью 100 м2 нормативный расход тепловой энергии на отопление 

составляет 120 кДж/(м2*оС*сут.) или 186,3 кВт*ч/м2 (1кДж=0,278Вт*ч) 

Для всего прироста площадей индивидуальной застройки увеличение потребления тепловой 

энергии на отопление будет составлять 194.3 Гкал/год. 

Прирост среднечасовой тепловой нагрузки на отопление составит 0.0365 Гкал/ч. 

Прирост расчетной (максимальной) тепловой нагрузки на отопление составит 0.0796 Гкал/ч 

при средней обеспеченности жилой площадью 26 м2/чел. увеличение числа жителей в новых 

индивидуальных домах составит: 1213/26 = 47 чел./год. 

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в 

производственных зонах в настоящем документе не рассматривается, так как производственной 

зоны в пределах поселения нет. 
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Таблица 1.2.2 

Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения 
 

 

№ 

п/п 

 

 
Показатели баланса 

 
МУП «Газовые 

котельные» 

д. Шолохово 

 
ООО 

«ТеплоГазСервис» 

д. Сопырево 

 

 
Итого 

1 Приход:    

1.1. 
от водоподготовительных 

установок, м3 
1,5 0 1,5 

1.2. из водопровода сырой воды, м3 0 173.42  173.42 

 итого приход 1,5 173.42  174,92 

2 Расход:    

2.1. 
объем теплоносителя в теплосетях в 

отопительный период, м3 
26,262 13.02  39,282 

2.2 
объем теплоносителя в теплосетях в 
неотопительный период (ГВС), м3 

0 0 0 

2.3. отопительный период, ч 5328 5328 5328 

2.4. неотопительный период, ч 3432 3432 3432 

2.5. 
среднегодовой объем 

теплоносителя в теплосетях, м3 
26,262 7.92 34,182 

2.6. 
расчетная тепловая нагрузка на 

отопление, Гкал/ч 
2.125 0.373 2.50 

2.7 
расчетная тепловая нагрузка на 

ГВС, Гкал/ч 
0.375 0 0.38 

 

2.8 
среднегодовой объем 

теплоносителя в системах 

теплопотребления 

 

54.65 

 

5.10 

 

59.75 

2.9 
объём теплоносителя в системах 

теплоснабжения, м3 
26,262 13.02    39,282 

2.10 
нормативные потери 

теплоносителя, м3/год 
391,62 148,38   540,0 

2.11 
Нормативные затраты на подпитку 

теплосетей, тыс. руб./год 
43.92 4.11 48.04 
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Таблица 1.2.3 

Показатели перспективного потребления тепловой энергии 
 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 

Площадь ожидаемого строительства, тыс. м2 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 

Площадь жилых помещений в инд. домах и с инд. 
отопл., тыс. м2 

30.032 31.245 32.458 33.671 34.884 36.097 37.31 38.523 39.736 40.949 42.162 43.375 44.588 45.801 47.014 

Площадь жилых помещений в МКД с ЦО, тыс. м2 33.718 33.718 33.718 33.718 33.718 33.718 33.718 33.718 33.718 33.718 33.718 33.718 33.718 33.718 33.718 

Количество жителей в инд. домах, чел 1199 1243 1287 1331 1375 1419 1463 1507 1551 1595 1639 1683 1727 1771 1815 

Количество жителей в МКД с ЦО, чел 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252 

Потребление тепловой энергии от котельных, 

Гкал/год 
7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 

Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/год 3288 3288 3288 3288 3288 3288 3288 3288 3288 3288 3288 3288 3288 3288 3288 

Расчетная тепловая нагрузка на ГВС в жил. 
домах, Гкал/ч 

0.391 0.391 0.391 0.391 0.391 0.391 0.391 0.391 0.391 0.391 0.391 0.391 0.391 0.391 0.391 

Расчетные тепловые нагрузки на отопление и 
вентиляцию, Гкал/ч 

1.88 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 

Расчётные тепловые нагрузки суммарные, Гкал/ч 2.2720 2.2720 2.2720 2.2720 2.2720 2.2720 2.2720 2.2720 2.2720 2.2720 2.2720 2.2720 2.2720 2.2720 2.2720 

Увеличение потребления тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию, Гкал/год 

0.1031 0.1031 0.1031 0.1031 0.1031 0.1031 0.1031 0.1031 0.1031 0.1031 0.1031 0.1031 0.1031 0.1031 0.1031 

Потребление тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию, Гкал/год 

4428.6 4428.6 4428.6 4428.6 4428.6 4428.6 4428.6 4428.6 4428.6 4428.6 4428.6 4428.6 4428.6 4428.6 4428.6 

Перспективное потребление тепловой энергии 
всего, Гкал/год 

12531.6 12531.7 12531.8 12531.9 12532.0 12532.1 12532.2 12532.4 12532.5 12532.6 12532.7 12532.8 12532.9 12533.0 12533.1 

в т.ч. потребителями                

с центральным отоплением 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 7716.6 

в индивидуальном секторе 4815.0 4815.1 4815.2 4815.3 4815.4 4815.5 4815.6 4815.7 4815.8 4815.9 4816.1 4816.2 4816.3 4816.4 4816.5 
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Перспективный баланс теплоносителя в системах теплоснабжения, м3 

Таблица 1.2.4 

 

№ 
п/п 

Показатели баланса 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2025 
 

2026 
 

2027 
 

2028 2029 

1 Приход:                

 

1.1. 
от 

водоподготовитель- 
ных установок 

1851.74 1851.7 1851.7 925,85 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

1.2. 
из водопровода 
сырой воды 

173.42 173.42 173.42 173.42 173.42 173.42 173.42 173.42 173.42 173.42 173.42 173.42 173.42 173.42 173.42 

 итого приход 
2025.16 2025.2 2025.2 

1099,2

7 
174.92 174.92 174.92 174.92 174.92 174.92 174.92 174.92 174.92 174.92 174.92 

2 Расход:                

 
2.1. 

среднегодовой 

объем 

теплоносителя в 
теплосетях, м3 

 
92.47 

 
92.47 

 
92.47 

 
92.47 34,182 34,182 34,182 34,182 34,182 34,182 34,182 34,182 34,182 34,182 34,182 

 

2.2. 

расчетная тепловая 

нагрузка на 

отопление, Гкал/ч 

 

2.50 
 

2.50 
 

2.50 
 

2.50 
 

2.50 
 

2.50 
 

2.50 
 

2.50 
 

2.50 
 

2.50 
 

2.50 
 

2.50 
 

2.50 
 

2.50 
 

2.50 

 

2.3. 
расчетная тепловая 

нагрузка на ГВС, 
Гкал/ч 

0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 

 
 

2.4. 

среднегодовой 

объем 

теплоносителя в 

системах 
теплопотребления 

 

59.75 

 

59.75 

 

59.75 

 

59.75 

 

59.75 

 

59.75 

 

59.75 

 

59.75 

 

59.75 

 

59.75 

 

59.75 

 

59.75 

 

59.75 

 

59.75 

 

59.75 

 
2.5. 

объем 

теплоносителя в 

системах 
теплоснабжения 

 
152.22 

 
152.22 

 
152.22 39,282 39,282 39,282 39,282 39,282 39,282 39,282 39,282 39,282 39,282 39,282 39,282 

 

2.6. 
нормативные потери 

теплоносителя, 

м3/год 

 

2025.16 
 

2025.2 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 

 
3 

Нормативные 

затраты на подпитку 

теплосетей 
т. руб./год 

 
48.04 

 
48.04 

 
48.04 

 
48.04 

 
48.04 

 
48.04 

 
48.04 

 
48.04 

 
48.04 

 
48.04 

 
48.04 

 
48.04 

 
48.04 

 
48.04 

 
48.04 
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2 Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения 

Эффективный радиус теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей 

установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении 

которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения 

нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Иными 

словами, эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых подключение 

теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно по причинам роста 

совокупных расходов в указанной системе. Учет данного показателя позволит избежать высоких 

потерь в сетях, улучшит качество теплоснабжения и положительно скажется на снижении расходов. 

Методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения основывается на определении 

допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным уровнем потерь 

из состоит расчета нормативных тепловых потерь тепловой энергии в тепловых сетях котельной и 

сравнении его с заданным уровнем потерь в тепловых сетях 

 

 

 
Наименование 

котельной 

Нормативные 

тепловые 

потери через 

тепловую 

изоляцию 

Гкал/год 

Отпуск 

тепловой 

энергии 

в сеть 

 

Гкал/год 

Заданный 

уровень 

потерь в 

тепловых 

сетях 

% 

Доля потерь 

тепловой 

энергии, 

 
 

% 

 

 

Вывод 

 
Котельная 

д. Шолохово 

 
 

391,62 

 
 

6717,33 

 
 

11,00 

 
 

9.36 

система является 

энергоэффективной, 

радиус теплоснабжения 

не превышает заданный 
уровень потерь. 

 
Котельная 

д. Сопырево 

 
 

389.4 

 
 

1867 

 
 

12,00 

 
 

20.86 

система является 

неэнергоэффективной, 

радиус теплоснабжения 

превышает заданный 

уровень потерь. 

 

Для включения в расчет тарифа всего объёма реальных тепловых потерь теплоснабжающей 

организации необходимо выполнить расчёт нормативов технологических потерь при передаче 

тепловой энергии и приложить этот расчёт к расчёту тарифа. 
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2.2 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии 

Таблица 2.2.1 

Суммарные тепловые нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения и нормативное потребление тепловой энергии 
 
 

 

 

 
Улица, поселение 

 

 

Номер 

дома 

 

Объём 
здания по 

наруж- 
ному 

обмеру, 

м3 

 
Удельная 

отопительная 

характерис- 

тика, 

ккал/м3*ч*оС 

 
Расчётная 

темпера- 

тура 

воздуха в 

здании, оС 

Темпера- 

тура 

наружного 

воздуха 

наиболее 

холодной 

пятидневки, 
оС 

 
 

Коэффици- 

ент  

инфильтра- 

ции 

 
Максималь- 

ная часовая 

нагрузка на 

отопление 

Гкал/час 

 
Средняя 

темпера- 

тура 

наружного 

воздуха, оС 

Средняя 

часовая 

нагрузка 

на  

отопле- 

ние 

Гкал/час 

 

Продолжи- 

тельность 

отопитель- 

ного 

периода, 

часов 

Норма- 

тивное 

потребление 

тепловой 

энергии на 

отопление 

Гкал/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

д. Шолохово            

М-н Льнозавода 1 4394,0 0,46 20 -31 0,076 0,0981 -3,9 0,0471 5328 251,2 

М-н Льнозавода 2 4859,0 0,45 20 -31 0,076 0,1061 -3,9 0,0510 5328 271,8 

М-н Льнозавода 3 4453,0 0,46 20 -31 0,076 0,0994 -3,9 0,0478 5328 254,6 

М-н Льнозавода 4 7094,0 0,42 20 -31 0,087 0,1445 -3,9 0,0702 5328 374,1 

М-н Льнозавода 5 7773,0 0,41 20 -31 0,087 0,1546 -3,9 0,0751 5328 400,2 

М-н Льнозавода 6 7302,0 0,42 20 -31 0,087 0,1488 -3,9 0,0723 5328 385,2 

М-н Льнозавода 7 8117,0 0,41 20 -31 0,087 0,1614 -3,9 0,0784 5328 417,9 

М-н Льнозавода 8 12420,0 0,38 20 -31 0,087 0,2289 -3,9 0,1112 5328 592,6 

М-н Льнозавода 9 11502,0 0,38 20 -31 0,087 0,2120 -3,9 0,1030 5328 548,8 

Ул.Центральная 3 2225,0 0,52 20 -31 0,069 0,0561 -3,9 0,0268 5328 142,9 

Ул.Центральная 5 1637,0 0,55 20 -31 0,069 0,0437 -3,9 0,0209 5328 111,2 

Ул.Центральная 7 2110,0 0,53 20 -31 0,069 0,0542 -3,9 0,0259 5328 138,0 

Ул.Центральная 9 1962,0 0,53 20 -31 0,069 0,0504 -3,9 0,0241 5328 128,4 

Ул.Центральная 11 1937,0 0,53 20 -31 0,069 0,0498 -3,9 0,0238 5328 126,8 

Детский комбинат 
«Ленок» 

- 5475,0 0,38 22 -31 0,069 0,1320 -3,9 0,0662 5328 352,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

МОУ 
Шолоховская 

средняя 

общеобразова- 
тельная школа 

 

- 

 
 

9385,0 

 
 

0,35 

 
 

21 

 
 

-31 

 
 

0,069 

 
 

0,2420 

 
 

-3,9 

 
 

0,1094 

 
 

5328 

 
 

583,0 

МУП 

«Коммунальник» 

насосная 

 

- 
 

196,0 
 

0,82 
 

18 
 

-31 
 

0,060 
 

0,012 
 

-3,9 
 

0,0057 
 

5328 
 

30,3 

Итого:       1,994  0,9589  5109,6 

д. Сопырево            

Дом Культуры - 1260 0,37 20 -31 0,060 0,0237 -3,9 0,0111 5328 59,1 

Детский сад - 1036,8 0,38 23 -31 0,060 0,0213 -3,9 0,0094 5328 50,1 

Итого:       0,045  0,0205  109,2 

Всего по 

Шолоховскому 

СП 

       

2,039 

  

0,9794 

  

5218,8 
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Таблица 2.2.2 

Сведения о материальных характеристиках тепловых сетей МУП «Газовые котельные» и ООО «ТеплоГазСервис» 

Нормативные потери сетевой воды в муниципальных котельных Шолоховского сельского поселения 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Наименование участка 

тепловой сети 

 

 
Тип трубо- 

провода 

 

Диаметр 

условный, 

мм 

 

Диаметр 

наруж- 

ный, мм 

 

Толщина 

стенки δст., 

мм 

 

Шерохо- 

ватость, 

мм 

 

Диаметр 

внутрен- 

ний, мм 

 

 
Длина 

участков, м 

Матери- 
альная 

характе- 
ристика, 

м2 

Объем 

воды в 

трубо- 

про- 

водах, м3 

 
Норма- 

тив 

затрат, 

м3/год 

 
Норма- 

тив 

потерь, 

м3/год 

 
Норма- 

тив затрат 

и потерь, 

м3/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 д. Шолохово, тепловые сети отопления котельной МУП  «Газовые котельные» 

1 
Т7 – Т8             

отопление подающий 150,00 159,00 4,50 0,50 149,00 30,00 47,70 0,54 0,00 7,19 7,19 

обратный 150,00 159,00 4,50 0,50 149,00 30,00 47,70 0,54 0,00 7,19 7,19 

2 Т8 – Детский сад             

отопление подающий 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 79,00 7,03 0,47 0,00 6,26 6,26 

обратный 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 79,00 7,03 0,47 0,00 6,26 6,26 

3 Т8 - ЦТП             

отопление подающий 150,00 159,00 4,50 0,50 149,00 290,00 46,11 5,22 0,00 69,53 69,53 

обратный 150,00 159,00 4,50 0,50 149,00 290,00 46,11 5,22 0,00 69,53 69,53 

4 ЦТП – ТК1             

отопление, ГВС подающий 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 15,00 1,62 0,12 0,00 1,59 1,59 

обратный 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 15,00 1,62 0,12 0,00 1,59 1,59 
  

      828 204,92 12,7  169,14 169,14 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

5 ТК1 – ТК2             

отопление, ГВС подающий 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 30,00 3,24 0,24 0,00 3,19 3,19 

обратный 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 30,00 3,24 0,24 0,00 3,19 3,19 

6 ТК2 – ТК3             
 

отопление, ГВС подающий 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 48,00 5,18 0,38 0,00 5,06 5,06 

обратный 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 48,00 5,18 0,38 0,00 5,06 5,06 

7 ТК3 – Дом №5             

отопление, ГВС подающий 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 15,00 1,62 0,12 0,00 1,60 1,60 

обратный 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 15,00 1,62 0,12 0,00 1,60 1,60 

8 Дом №5 – Дом №4             

отопление, ГВС подающий 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 10,00 0,89 0,06 0,00 0,80 0,80 

обратный 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 10,00 0,89 0,06 0,00 0,80 0,80 

9 Дом №5 – Дом №6             

отопление, ГВС подающий 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 20,00 1,78 0,12 0,00 1,60 1,60 

обратный 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 20,00 1,78 0,12 0,00 1,60 1,60 

10 ТК2 – Т9             

отопление, ГВС подающий 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 83,00 8,96 0,66 0,00 8,79 8,79 

обратный 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 83,00 8,96 0,66 0,00 8,79 8,79 

11 Т9 – Дом №1             

отопление, ГВС подающий 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 4,00 0,35 0,02 0,00 0,27 0,27 

обратный 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 4,00 0,35 0,02 0,00 0,27 0,27 

12 Т9 – ТК4             

отопление, ГВС подающий 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 40,00 3,56 0,24 0,00 3,20 3,20 

обратный 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 40,00 3,56 0,24 0,00 3,20 3,20 
 

ТК4 – Дом №2             

13 отопление, ГВС подающий 50,00 57,00 3,50 0,40 49,20 6,00 0,34 0,01 0,00 0,13 0,13 
  

обратный 50,00 57,00 3,50 0,40 49,20 6,00 0,34 0,01 0,00 0,13 0,13 
  

      512 51,84 3,7  91,9 91,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

14 ТК4 – Дом №3             

отопление, ГВС подающий 50,00 57,00 3,50 0,40 49,20 6,00 0,34 0,01 0,00 0,13 0,13 

обратный 50,00 57,00 3,50 0,40 49,20 6,00 0,34 0,01 0,00 0,13 0,13 

15 Дом №2 - Школа             

отопление подающий 70,00 76,00 3,00 0,4 69,20 111,00 8,44 0,44 0,00 5,86 5,86 

обратный 70,00 76,00 3,00 0,4 69,20 111,00 8,44 0,44 0,00 5,86 5,86 

16 ТК1 – ТК5             

отопление, ГВС подающий 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 50,00 5,4 0,4 0,00 5,33 5,33 

обратный 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 50,00 5,4 0,4 0,00 5,33 5,33 

17 ТК5 – Дом №8             

отопление, ГВС подающий 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 30,00 2,67 0,18 0,00 2,40 2,40 

обратный 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 30,00 2,67 0,18 0,00 2,40 2,40 

18 ТК5 – ТК6             

отопление, ГВС подающий 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 40,00 4,32 0,32 0,00 4,26 4,26 

обратный 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 40,00 4,32 0,32 0,00 4,26 4,26 

19 ТК6 – Дом №9             

отопление, ГВС подающий 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 15,00 1,33 0,09 0,00 1,20 1,20 

обратный 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 15,00 1,33 0,09 0,00 1,20 1,20 

20 Дом №9 – Дом №7             

отопление, ГВС подающий 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 10,00 0,89 0,06 0,00 0,80 0,80 

обратный 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 10,00 0,89 0,06 0,00 0,80 0,80 
  

      524 46,1 3,06  39,96 39,96 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Тепловая сеть на дома СПК «Родина» 

21 Т7 – Т10             

отопление подающий 125,00 133,00 4,00 0,40 124,20 12,50 1,66 0,15 0,00 2,00 2,00 

обратный 125,00 133,00 4,00 0,40 124,20 12,50 1,66 0,15 0,00 2,00 2,00 

22 Т10 – Т11             

отопление подающий 125,00 133,00 4,00 0,40 124,20 80,50 10,71 0,96 0,00 12,79 12,79 

обратный 125,00 133,00 4,00 0,40 124,20 80,50 10,71 0,96 0,00 12,79 12,79 

23 Т11 – Т12             

отопление подающий 125,00 133,00 4,00 0,40 124,20 7,20 0,96 0,09 0,00 1,20 1,20 

обратный 125,00 133,00 4,00 0,40 124,20 7,20 0,96 0,09 0,00 1,20 1,20 

24 Т12 – Т13             

отопление подающий 125,00 133,00 4,00 0,40 124,20 81,00 10,77 0,97 0,00 12,92 12,92 

обратный 125,00 133,00 4,00 0,40 124,20 81,00 10,77 0,97 0,00 12,92 12,92 

25 Т13 – Дом №9             

отопление подающий 25,00 32,00 2,50 0,25 24,50 6,00 0,19 0,004 0,00 0,05 0,05 

обратный 25,00 32,00 2,50 0,25 24,50 6,00 0,19 0,004 0,00 0,05 0,05 

26 Т13 – Т14             

отопление подающий 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 80,80 8,73 0,65 0,00 8,66 8,66 

обратный 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 80,80 8,73 0,65 0,00 8,66 8,66 

27 Т14 – Дом №7             

отопление подающий 25,00 32,00 2,50 0,25 24,50 3,00 0,1 0,002 0,00 0,03 0,03 

обратный 25,00 32,00 2,50 0,25 24,50 3,00 0,1 0,002 0,00 0,03 0,03 

28 Т14 – Т15             

отопление 
подающий 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 16,00 1,42 0,09 0,00 1,20 1,20 

обратный 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 16,00 1,42 0,09 0,00 1,20 1,20 
  

      574 5,832 5,832  77,7 77,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

29 Т15 – Дом №5             

отопление 
подающий 25,00 32,00 2,50 0,25 24,50 3,00 0,1 0,002 0,00 0,03 0,03 

обратный 25,00 32,00 2,50 0,25 24,50 3,00 0,1 0,002 0,00 0,03 0,03 

30 Т15 – Т16             

 
отопление 

подающий 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 70,00 6,23 0,42 0,00 5,59 5,59 

обратный 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 70,00 6,23 0,42 0,00 5,59 5,59 

31 Т16 – Дом №3             

отопление 
подающий 25,00 32,00 2,50 0,25 24,50 5,00 0,16 0,003 0,00 0,04 0,04 

обратный 25,00 32,00 2,50 0,25 24,50 5,00 0,16 0,003 0,00 0,04 0,04 

32 Т16 – Дом №11             

отопление 
подающий 40,00 45,00 2,50 0,25 39,50 49,00 2,2 0,06 0,00 0,80 0,80 

обратный 40,00 45,00 2,50 0,25 39,50 49,00 2,2 0,06 0,00 0,80 0,80 
  

      254 17,38 0,97  12,92 12,92 
  

 

 
 

ИТОГО 

      2692 326,07 26,262  391,62  
 

тр. 32 мм       34,00      
 

тр. 45 мм       98,00      
 

тр. 57 мм       24,00      
 

тр. 76 мм       222,00      
 

тр. 89 мм       588,00      
 

тр. 108 мм       723,60      
 

тр. 133 мм       362,40      
 

тр. 159 мм       640,00      
 

Всего норматив затрат 

и потерь, м3/год 
           391,62 
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д. Сопырево, тепловые 

сети отопления 

котельной ООО 

"ТеплоГазСервис» 

 

Тип трубо- 

провода 

 
Диаметр 

условный, 

мм 

 
Диаметр 

наруж- 

ный, мм 

 
Толщина 

стенки 

δст., мм 

 
Шерохо- 

ватость, 

мм 

 
Диаметр 

внутрен- 

ний, мм 

 
Длина 

участков, 

м 

Матери- 
альная 

характе- 
ристика, 

м2 

 
Объем 
воды , 

м3 

Норма- 

тив 

затрат, 

м3/год 

Норма- 

тив 

потерь 

м3/год 

Норма- 

тив затрат 

и потерь, 

м3/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
Котельная – Т1 

            

отопление подающий 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 236,00 25,49 1,89 0,00 25,17 25,17 

обратный 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 236,00 25,49 1,89 0,00 25,17 25,17 

2 Т1 – ТК1             

отопление подающий 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 65,00 7,02 0,52 0,00 6,93 6,93 

обратный 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 65,00 7,02 0,52 0,00 6,93 6,93 

3 ТК1 – ТК2             

отопление 
подающий 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 85,00 9,18 0,68 0,00 9,06 9,06 

обратный 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 85,00 9,18 0,68 0,00 9,06 9,06 

4 ТК2 – ТК3             

отопление 
подающий 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 250,00 27 2 0,00 26,64 26,64 

обратный 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 250,00 27 2 0,00 26,64 26,64 

5 ТК3 – Дом Культуры             

отопление подающий 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 12,00 1,07 0,07 0,00 0,93 0,93 

обратный 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 12,00 1,07 0,07 0,00 0,93 0,93 

6 ТК1 – ТК4             

отопление 
подающий 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 22,00 2,37 0,17 0,00 2,26 2,26 

обратный 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 22,00 2,37 0,17 0,00 2,26 2,26 

7 ТК4 – ТК5             

отопление 
подающий 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 30,00 3,24 0,24 0,00 3,20 3,20 

обратный 100,00 108,00 4,00 0,40 99,20 30,00 3,24 0,24 0,00 3,20 3,20 

8 ТК5 – Детский Сад             

отопление 
подающий 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 30,00 2,67 0,18 0,00 2,40 2,40 

обратный 80,00 89,00 3,50 0,40 81,20 30,00 2,67 0,18 0,00 2,40 2,40 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 ИТОГО       1460,0 151,34 11,5  148,38  

             

тр. 89 мм       338,00      

тр. 108 мм       1376,00      

Всего норматив затрат 

и потерь, м3/год 

           
148,38 

 

Примечание. Длина участков тепловой сети дана в однотрубном исполнении 
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Таблица 2.2.3 

Нормативные потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции 

трубопроводов водяных тепловых сетей отопления, используемых для передачи тепловой энергии потребителям 
 

 
№ 

п/п 

 
Наименование 

участка тепловой сети 

 

Тип 

трубо- 

провода 

 

Диаметр 

условный, 

мм 

 

Норматив 

потерь, 

м3/год 

Температура теплоносителя и 

воды, ОС 
Число 

часов 

работы, 

час 

Плотность 

теплоносителя, кг/м3 

Потери тепловой 

энергии 

подающий 

труб-д 

обратный 

труб-д 

холодная 

вода 

подающий 

труб-д 

обратный 

труб-д 

часовые, 

ккал/час 

годовые, 

Гкал/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 д.Шолохово            

1 Т7 – Т8 подающий 150,00 7,19 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 64,24 0,34 

  обратный 150,00 7,19 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 64,57 0,34 

2 Т8 – Детский сад подающий 80,00 6,26 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 55,93 0,30 

  обратный 80,00 6,26 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 56,22 0,30 

3 Т8 - ЦТП подающий 150,00 69,53 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 621,26 3,31 

  обратный 150,00 69,53 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 624,41 3,33 

4 ЦТП – ТК1 подающий 100,00 1,59 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 17,87 0,10 

  обратный 100,00 1,59 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 17,96 0,10 

5 ТК1 – ТК2 подающий 100,00 3,19 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 114,28 0,61 

  обратный 100,00 3,19 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 114,86 0,61 

6 ТК2 – ТК3 подающий 100,00 5,06 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 10,72 0,06 

  обратный 100,00 5,06 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 10,78 0,06 

7 ТК3 – Дом №5 подающий 100,00 1,60 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 115,44 0,62 

  обратный 100,00 1,60 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 116,03 0,62 

8 Дом №5 – Дом №4 подающий 80,00 0,80 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 0,45 0,00 

  обратный 80,00 0,80 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 0,45 0,00 

9 Дом №5 – Дом №6 подающий 80,00 1,60 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 77,38 0,41 

  обратный 80,00 1,60 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 77,77 0,41 

10 ТК2 – Т9 подающий 100,00 8,79 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 0,27 0,00 

  обратный 100,00 8,79 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 0,27 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

11 Т9 – Дом №1 подающий 80,00 0,27 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 10,72 0,06 

  обратный 80,00 0,27 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 10,78 0,06 

12 Т9 – ТК4 подающий 80,00 3,20 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 0,27 0,00 

  обратный 80,00 3,20 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 0,27 0,00 

13 ТК4 – Дом №2 подающий 50,00 0,13 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 49,95 0,27 

  обратный 50,00 0,13 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 50,20 0,27 

14 ТК4 – Дом №3 подающий 50,00 0,13 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 0,36 0,00 

  обратный 50,00 0,13 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 0,36 0,00 

15 Дом №2 - Школа подающий 70,00 5,86 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 38,06 0,20 

  обратный 70,00 5,86 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 38,26 0,20 

16 ТК1 – ТК5 подающий 100,00 5,33 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 10,72 0,06 

  обратный 100,00 5,33 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 10,78 0,06 

17 ТК5 – Дом №8 подающий 80,00 2,40 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 7,15 0,04 

  обратный 80,00 2,40 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 7,18 0,04 

18 ТК5 – ТК6 подающий 100,00 4,26 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 14,21 0,08 

  обратный 100,00 4,26 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 14,28 0,08 

19 ТК6 – Дом №9 подающий 80,00 1,20 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 28,50 0,15 

  обратный 80,00 1,20 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 28,65 0,15 

20 Дом №9 – Дом №7 подающий 80,00 0,80 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 45,21 0,24 

  обратный 80,00 0,80 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 45,44 0,24 

Тепловая сеть на дома СПК «Родина», ул.Центральная 

21 Т7 – Т10 подающий 125,00 2,00 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 14,30 0,08 

  обратный 125,00 2,00 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 14,37 0,08 

22 Т10 – Т11 подающий 125,00 12,79 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 7,15 0,04 

  обратный 125,00 12,79 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 7,18 0,04 

23 Т11 – Т12 подающий 125,00 1,20 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 14,30 0,08 

  обратный 125,00 1,20 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 14,37 0,08 

24 Т12 – Т13 подающий 125,00 12,92 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 78,54 0,42 

  обратный 125,00 12,92 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 78,94 0,42 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

25 Т13 – Дом №9 подающий 25,00 0,05 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 2,41 0,01 

  обратный 25,00 0,05 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 2,42 0,01 

26 Т13 – Т14 подающий 100,00 8,66 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 28,59 0,15 

  обратный 100,00 8,66 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 28,74 0,15 

27 Т14 – Дом №7 подающий 25,00 0,03 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 1,16 0,01 

  обратный 25,00 0,03 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 1,17 0,01 

28 Т14 – Т15 подающий 80,00 1,20 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 1,16 0,01 

  обратный 80,00 1,20 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 1,17 0,01 

29 Т15 – Дом №5 подающий 25,00 0,03 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 52,36 0,28 

  обратный 25,00 0,03 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 52,63 0,28 

30 Т15 – Т16 подающий 80,00 5,59 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 47,62 0,25 

  обратный 80,00 5,59 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 47,87 0,26 

31 Т16 – Дом №3 подающий 25,00 0,04 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 21,44 0,11 

  обратный 25,00 0,04 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 21,55 0,11 

32 Т16 – Дом №11 подающий 40,00 0,80 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 7,15 0,04 

  обратный 40,00 0,80 59,02 47,77 5,00 5328 983,7 988,7 7,18 0,04 

33 Всего          3126,28 16,69 

 д. Сопырево            

1 Котельная – Т1 подающий 100,00 25,17 53,5 41,55 5,00 5328 986,3 990,7 198,14 1,06 

    обратный 100,00 25,17 53,5 41,55 5,00 5328 986,3 990,7 199,02 1,06 

2 Т1 – ТК1 подающий 100,00 6,93 53,5 41,55 5,00 5328 986,3 990,7 54,55 0,29 

  обратный 100,00 6,93 53,5 41,55 5,00 5328 986,3 990,7 54,80 0,29 

3 ТК1 – ТК2 подающий 100,00 9,06 53,5 41,55 5,00 5328 986,3 990,7 71,32 0,38 

  обратный 100,00 9,06 53,5 41,55 5,00 5328 986,3 990,7 71,64 0,38 

4 ТК2 – ТК3 подающий 100,00 26,64 53,5 41,55 5,00 5328 986,3 990,7 209,71 1,12 

  обратный 100,00 26,64 53,5 41,55 5,00 5328 986,3 990,7 210,65 1,12 

5 ТК2 – ТК3 подающий 100,00 26,64 53,5 41,55 5,00 5328 986,3 990,7 209,71 1,12 

  обратный 100,00 26,64 53,5 41,55 5,00 5328 986,3 990,7 210,65 1,12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6 ТК3 – Дом Культуры подающий 80,00 0,93 53,5 41,55 5,00 5328 986,3 990,7 7,32 0,04 

  обратный 80,00 0,93 53,5 41,55 5,00 5328 986,3 990,7 7,35 0,04 

7 ТК1 – ТК4 подающий 100,00 2,26 53,5 41,55 5,00 5328 986,3 990,7 17,79 0,09 

  обратный 100,00 2,26 53,5 41,55 5,00 5328 986,3 990,7 17,87 0,10 

8 ТК4 – ТК5 подающий 100,00 3,20 53,5 41,55 5,00 5328 986,3 990,7 25,19 0,13 

  обратный 100,00 3,20 53,5 41,55 5,00 5328 986,3 990,7 25,30 0,13 

9 ТК5 – Детский Сад подающий 80,00 2,40 53,5 41,55 5,00 5328 986,3 990,7 18,89 0,10 

  обратный 80,00 2,40 53,5 41,55 5,00 5328 986,3 990,7 18,98 0,10 

 Всего          1628,88 8,67 

 Всего по 

Шолоховскому СП 

         
4755,16 25,36 
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Таблица 2.2.4 

Исходные данные и результаты гидравлического расчета выводов источников тепловой энергии 
 

Наименование 

теплоснабжающих 

организаций, котельных, 

выводов 

Сетевой 

график, 
оС 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

вывод, Гкал/ч 

Расчетный 

расход 

теплоносителя, 

т/ч 

Требуемый 

диаметр 

вывода, мм 

Фактический 

диаметр 

вывода, мм 

МУП «Газовые котельные»      

д. Шолохово 95/70 2.9699 118.8 179.8 180.0 
      

ООО «ТеплоГазСервис»      

д. Сопырёво      

Котельная 85/60 0.2674 10,7 54.0 100 

Всего  3.2373 129.5   

 
Анализ полученных расчетов позволяет сделать следующие выводы: 

По МУП «Газовые котельные» и ООО «ТеплоГазСервис» все выводы имеют достаточный 

диаметр. У некоторых тепловых камер диаметр выводов значительно завышен, что следует 

учитывать при перекладке головных и промежуточных участков теплосетей по причине их износа. 

Таблица 2.2.5 

Баланс тепловых нагрузок и тепловой мощности теплоисточников, Гкал/ч 

№ 

п/п 

 
Показатели баланса 

 
д. Шолохово 

 
д. Сопырево 

 
Всего 

1 Приход:    

1.1. 
располагаемая мощность 
котлов 

4,36 1,157 5,517 

1.2. резервная тепловая мощность 1,8 0,8896 2,6896 

 итого приход 2,56 0,2674 2,8274 

2 Расход:    

2.1. 
тепловые нагрузки 
потребителей 

2,5  0,1794 2,68 

2.2. сетевые потери 0,087  0,073 0,16 

2.3. затраты на собственные нужды 0,347 0,015 0,362 

 Итого расход (тепловая 
нагрузка на котлы) 

2,934 0,2674 3,2014 

 Резерв тепловой мощности 1,426 0,8896 2,315 

 

Как следует из приведенного баланса, теоретически у теплоснабжающих организаций 

имеются большие резервы установленной тепловой мощности котлов. 

Градостроительным планом не предусматривается увеличение тепловых нагрузок в жилом 

секторе д. Шолохово и д. Сопырёво. Необходимо проектировать реконструкции отопления на 

газовые котельные меньшей мощности максимально приближенно к потребителям тепловой 

энергии в 2016-2017 году. В д. Шолохово искать варианты создания предприятий – оптовых 

потребителей теплоэнергии от производственной котельной: тепличного комбината, бассейна, 

бани, производства газосиликатных блоков или возобновление работы льнозавода в 2016 году. 
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Таблица 2.2.7 

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки источников тепловой энергии, Гкал/ч 
 

Показатели баланса 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 

Приход тепловой 
мощности, Гкал/ч: 

               

Котельная д. Шолохово 18.37 18.37 14.01 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 

Котельная д. Сопырёво 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 

Итого приход тепловой 
мощности 

19.527 19.527 15,167 5,517 5,517 5,517 5,517 5,517 5,517 5,517 5,517 5,517 5,517 5,517 5,517 

Расчётные тепловые 
нагрузки Гкал/ч: 

               

Котельная д. Шолохово 2.970 2.970 2.970 2.970 2.970 2.970 2.970 2.970 2.970 2.970 2.970 2.970 2.970 2.970 2.970 

Котельная д. Сопырёво 0.267 0.267 0.267 0.267 0.267 0.267 0.267 0.267 0.267 0.267 0.267 0.267 0.267 0.267 0.267 

Итого суммарные тепловые 
нагрузки 

3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 

Дефицит тепловой 

мощности (-), резерв (+) 
16.290 16.290 11,93 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 
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3 Перспективный баланс теплоносителя 

Перспективный баланс теплоносителя в системах теплоснабжения, м3 

 
Таблица 3.1 

 

№ 
п/п 

Показатели баланса 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1 Приход:                

 

1.1. 
от 

водоподготовитель- 
ных установок 

1851.74 1851.7 1851.7 925,85 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

1.2. 
из водопровода 
сырой воды 

173.42 173.42 173.42 173.42 173.42 173.42 173.42 173.42 173.42 173.42 173.42 173.42 173.42 173.42 173.42 

 итого приход 
2025.16 2025.2 2025.2 

1099,2

7 
174.92 174.92 174.92 174.92 174.92 174.92 174.92 174.92 174.92 174.92 174.92 

2 Расход:                

 
2.1. 

среднегодовой 

объем 

теплоносителя в 
теплосетях, м3 

 
92.47 

 
92.47 

 
92.47 

 
92.47 34,182 34,182 34,182 34,182 34,182 34,182 34,182 34,182 34,182 34,182 34,182 

 

2.2. 
расчетная тепловая 

нагрузка на 

отопление, Гкал/ч 

 

2.50 
 

2.50 
 

2.50 
 

2.50 
 

2.50 
 

2.50 
 

2.50 
 

2.50 
 

2.50 
 

2.50 
 

2.50 
 

2.50 
 

2.50 
 

2.50 
 

2.50 

 

2.3. 
расчетная тепловая 

нагрузка на ГВС, 
Гкал/ч 

0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 

 
 

2.4. 

среднегодовой 

объем 

теплоносителя в 

системах 
теплопотребления 

 

59.75 

 

59.75 

 

59.75 

 

59.75 

 

59.75 

 

59.75 

 

59.75 

 

59.75 

 

59.75 

 

59.75 

 

59.75 

 

59.75 

 

59.75 

 

59.75 

 

59.75 

 
2.5. 

объем 

теплоносителя в 

системах 
теплоснабжения 

 
152.22 

 
152.22 

 
152.22 39,282 39,282 39,282 39,282 39,282 39,282 39,282 39,282 39,282 39,282 39,282 39,282 

 

2.6. 
нормативные потери 

теплоносителя, 

м3/год 

 

2025.16 
 

2025.2 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 
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3 

Нормативные 

затраты на подпитку 

теплосетей 
т. руб./год 

 
48.04 

 
48.04 

 
48.04 

 
48.04 

 
48.04 

 
48.04 

 
48.04 

 
48.04 

 
48.04 

 
48.04 

 
48.04 

 
48.04 

 
48.04 

 
48.04 

 
48.04 
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4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

 
4.1 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных на базе существующих и 

перспективных тепловых нагрузок 

    Планирование реконструкции котельных и их тепловых сетей возможно только в той части, в 

которой они находятся в муниципальной собственности, т.е. в пределах теплосетевого хозяйства, 

эксплуатируемого МУП «Газовые котельные» и ООО «ТеплоГазСервис». 

Развитие теплоэнергетического хозяйства промышленных предприятий и организаций определяет 

руководство этих предприятий и организаций. 

    Увеличение тепловых нагрузок у существующих котельных не предвидится. 

    Не планируется также и застройка новых микрорайонов с центральным отоплением.  

Стратегическими направлениями в реконструкции котельных стало: 

          - установка в жилом секторе д. Шолохово  блочно-модульной котельной (БМК) с тремя газовыми 

котлами (ТТ-100-2000- 1 шт.  ТТ-50-1530-2 шт.); 

   Остались не решенные вопросы д. Шолохово : 

- ремонт тепловых сетей в д. Шолохово, замена минваты в тепловой изоляции всех тепловых 

сетей на пенополиуретановую; 

- наладка гидравлического режима всех тепловых сетей с целью обеспечения подачи 

теплоносителя потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками и с меньшими затратами 

электроэнергии; 

-замена теплообменника на сетях ГВС в ЦТП  д. Шолохово с прокладкой 185 м трубопроводов ГВС от 

БМК к ЦТП; 

Остались не решенные вопросы д. Сопырёво: 

- установка в д. Сопырёво двух газовых котлов наружного исполнения по 200 кВт КСУВ-200 

(г.Борисоглебск) около ДК и около детсада или сдвоенных котлов на природном газе Micro New NR 

400 (г.Самара) на существующей тепловой сети с последующей консервацией угольной котельной. 

Эффект от произведенной реконструкции котельной будет заключаться в сокращении расхода топлива 

и финансовых затрат на его приобретение, уменьшение тепловых потерь при передаче тепловой 

энергии. 

Замена тепловой изоляции с применением современных эффективных теплоизоляционных материалов 

и выполненная в соответствии со СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и 

трубопроводов» позволит уменьшить тепловые потери в теплосетях котельных, как минимум, на 40%. 

Эффект от произведенной реконструкции котельных будет заключаться в сокращении расхода 

топлива и финансовых затрат на его приобретение, уменьшение тепловых потерь при передаче 

тепловой энергии. 

Затраты на реконструкцию котельных включают в себя приобретение, монтаж и пуско- 

наладку котлов, водоподготовительных установок, установку приборов учета, расчет и наладку 

гидравлического режима тепловых сетей. 

Таблица 4.1.1 

Расчёт эффективности реконструкции котельных и теплосетей. Сводная таблица. 
 

 
Наименование 

котельной 

Затраты на 

наладку 

тепловых 

сетей 

Затраты по 

замене котлов 

или установке 

БМК 

Затраты по 

замене 

теплоизо- 

ляции 

 

Затраты на 

ремонт 

теплосетей 

 
Всего 

затрат 

 

Сокращение 

потребления 

топлива 

 

Срок 

окупа- 

емости 

 
тыс.руб тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

тыс. 
руб. 

т у.т./год тыс. руб. лет 

Котельная д. 
Шолохово 

144,7 — 752,78 662.0 1559,48 923,33 4594,9 0,3 

Котельная д. 
Сопырёво 

— 1285,2 — — 1285,2  32,80 211,34 6,0 

Итого: 144,7 1285,2 752,78 662,0 2844,68 956,13 4806,24 3,15 
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Таблица 4.1.2 

Затраты на дополнительное оборудование 
 

Наименование Стоимость, тыс.руб. 

Прокладка 75 м участка трубопровода 

отопления от д.3 ул. Центральной до ДК д. 

Шолохово вместо электроотопления 

 
844.9 

Прокладка 175 м участка трубопровода ГВС от 

БМК к МКД на ул.Центральной в д. Шолохово 
для круглогодичного горячего водоснабжения 

 
931.7 

Всего: 1776.7 

Суммарный объём инвестиций по котельной д. Шолохово оценивается в сумму: 1559,48 тыс. 

руб. Суммарный объём инвестиций по котельной д. Сопырёво оценивается в сумму 1285,2 тыс.руб. 

Простой срок окупаемости затрат составит: Ток.=3,15года. 

 Все участки тепловой сети подлежат наладке гидравлического режима. В соответствии с 

Прейскурантом №26-05-204-01, ч.3, книга 2 «Наладка энергетического оборудования» и 

утвержденным индексом к данному прейскуранту в размере 48,3 общая стоимость работ по расчету 

гидравлического режима и оказанию помощи по его внедрению будет составлять 144,7 тыс. руб. 

Эти необходимые затраты также следует учитывать при определении объема инвестиций и их 

эффективности. 
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5 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

Таблица 5.1 

Сводные результаты расчётов необходимого объёма финансирования строительства, 

реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей 
 

 
Наименование теплоснабжающей 

организации, виды работ 

Необходимый 

объём 
финансирования, 

Период 

внедрения, 

годы 

 
Примечание 

тыс. руб. 

МУП «Газовые котельные», д. Шолохово 

Наладка тепловых сетей 144,7 2018 Снижение тепловых 

потерь 

Замена тепловой изоляции 

теплосетей 
752,78 2018-2019 

Снижение тепловых 

потерь 

 

Ремонт тепловых сетей 

 

662,0 

 

2018-2029 

Увеличение срока 

службы системы 
теплоснабжения 

Прокладка 75 м участка 

трубопровода отопления от д,3 ул, 

Центральной до ДК д, Шолохово 

вместо электроотопления 

 

844,9 

 

2018 

Снижение расходов 

на отопление дома 

культуры 

Прокладка 175 м участка 

трубопровода ГВС от БМК к МКД на 

ул, Центральной в д, Шолохово для 

круглогодичного горячего 

водоснабжения 

 

 
931,7 

 

 
2018-2019 

 
Круглогодичное 

обеспечение горячим 

водоснабжением 

ООО «ТеплоГазСервис», д. Сопырёво 

Затраты по замене котлов 1285,2 2018 Снижение расходов 

топлива 

Всего по д, Сопырёво: 1285,2   

Итого 4621,28   

 
Как следует из таблицы 5.1 общий объем финансирования в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей оценивается в  4621,28  

тыс. руб. 

Эффективность инвестиций на стадии разработки схемы теплоснабжения с достаточной 

точностью может быть определена по простому сроку окупаемости: 
 

, лет 
 

где Зсумм. - суммарные затраты на внедрение инвестиционного проекта и последующие 

эксплуатационные затраты на содержание установленного оборудования и систем 

автоматизации; 

Эсумм. – суммарный годовой экономический эффект от внедрения инвестпроекта. 

Более точно эффективность инвестиций должна быть рассчитана на стадии подготовки 

технико-экономического обоснования и проектирования, где будут учтены динамика изменения цен 

и тарифов на энергоносители, проценты за пользование кредитом и другие факторы. 
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Таблица 5.2 

Расчёт эффективности инвестиций 
 

 

Наименование теплоснабжающей 

организации, виды работ 

Объём 

финансирования, 

Эффект от 

внедрения 

мероприятий, тыс. 
руб./год 

Простой 

срок 

окупаемости

, лет 
тыс. руб. 

МУП «Газовые котельные» 
д. Шолохово 

   

Наладка тепловых сетей 144,7 2018 0.3 

Замена тепловой изоляции 

теплосетей 
752,78 2018-2019 0.6 

 

Ремонт тепловых сетей 

 

662,0 

 

2018-2029 
 

Прокладка 75 м участка 

трубопровода отопления от д,3 ул, 

Центральной до ДК д, Шолохово 

вместо электроотопления 

 

844,9 

 

2018 
 

5.3 

Прокладка 175 м участка 

трубопровода ГВС от БМК к МКД на 

ул, Центральной в д, Шолохово для 

круглогодичного горячего 

водоснабжения 

 

 
931,7 

 

 
2018-2019  

Наладка тепловых сетей 144,7 2018 0,3 

ООО «ТеплоГазСервис» 

д. Сопырёво 

  
 

Затраты по замене котлов 1285,2 2018 0,3 

Всего по д, Сопырёво: 1285,2  0,7 

Итого 4621,28  2,2 

В процессе проектирования котлов для д. Сопырево их параметры будут уточняться. 

Возможно изменение марок колов и общей установленной мощности. 

Как следует из приведённых в таблице 6.3.1 расчётов, средний срок окупаемости инвестиций 

по объектам теплоснабжения Шолоховского сельского поселения составляет 3,15 года, что является 

достаточно привлекательным для инвесторов. 
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6 Решение об определении единой теплоснабжающей организации 

Кандидатом на роль единой теплоснабжающей организации являются теплоснабжающие 

организации - МУП «Газовые котельные» и ООО «ТеплоГазСервис». 

В силу выше изложенного является целесообразным оставить в сельском поселении 2 зоны 

теплоснабжения: 

1 зона – д. Шолохово; 

2 зона – д. Сопырёво. 

В каждой зоне теплоснабжения определить единую теплоснабжающую организацию 

МУП «Газовые котельные»  целесообразно сохранить в качестве теплоснабжающей 

организации  по эксплуатации котельных и тепловых сетей  в д. Шолохово,  а ООО 

«ТеплоГазСервис» - в качестве теплоснабжающей организации по эксплуатации котельной и 

тепловых сетей в д. Сопырёво до момента перевода всех потребителей на индивидуальное 

теплоснабжение. 

Создание единой теплоснабжающей организации позволит: 

- повысить уровень управления системой теплоснабжения муниципального района; 

- повысить уровень технической эксплуатации котельных и тепловых сетей поселения; 

- создать единую аварийно-диспетчерскую службу; 

- замедлить рост тарифов на тепловую энергию и снизить затраты бюджета на дотации и меры 

социальной поддержки населения; 

- повысить надёжность и качество услуг по теплоснабжению потребителей; 

- подготовить реальные инвестиционные проекты и привлечь средства инвесторов в 

реконструкцию теплоисточников и тепловых сетей. 

Решение об определении единой теплоснабжающей организации может быть принято в 

процессе рассмотрения настоящего документа руководством сельского поселения и 

муниципального района. 
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7 Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии 

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии производить по 

факту подключения потребителей тепловой энергии к тепловым сетям теплоисточников. 

Выдачу технических условий на подключение новых потребителей тепловой энергии 

производить с учетом располагаемой мощности теплоисточников и пропускной способности 

трубопроводов тепловых сетей. 

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии производить в 

соответствии с разделами 3 и 4 утверждаемой части настоящей схемы теплоснабжения. 
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8 Решение по бесхозяйным тепловым сетям 

Тепловые сети и их котельные, находящиеся на территории Шолоховского сельского поселения, 

были переданы администрации сельского поселения от администрации муниципального района. В 

свою очередь администрация сельского поселения передала их аренду и в эксплуатационную 

ответственность теплоснабжающим организациям. 

В процессе эксплуатации теплосетевого хозяйства бесхозяйные тепловые сети не установлены 

Бесхозяйные участки будут инвентаризированы, приняты на баланс и переданы в аренду 

эксплуатирующим теплоснабжающим организациям.
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